
TECHNICKÁ DATAQUAD 2
nástěnné svítidlo, LED, 3000K, IP44, hranaté, up/-
down, antracit, 6 W

Nástěnné přisazené svítidlo QUAD 2 se dvěma vysoce vý-
konnými, bílými teplými PowerLED je k dispozici v několika
barevných verzích. Prostřednictvím protilehlých světelných
ploch vznikají dva stejné světelné kužely (UP/DOWN). Elek-
trická přípojka svítidla vyrobeného z hliníku se připojí k síťo-
vému napětí 230 V pomocí integrovaného ovladače. Díky
krytí IP44 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Toto sví-
tidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 232475

Počet různých výstupů světla 2

Kód IP IP 44

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 100-277V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 6.4 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 50 °C

Úroveň rozběhového proudu 5 A

Doba trvání rozběhového proudu 25 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.02

Lumen 250 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 60 °

Barva antracit

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Výstup světla přímé-nepřímé

Šířka 4 cm

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 1



Výška 12.4 cm

Hloubka 9.5 cm

Hmotnost netto 0.648 kg

Celková hmotnost 0.699 kg

Světelného Zdroje
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