
DATI TECNICIQUAD 2
lampada da parete, LED, 3000K, IP44, squadrato, up/-
down, antracite, 6W

L’incasso da parete dotato di due potenti PowerLED bian-
co caldo QUAD 2 è disponibile in diversi colori. Con le fine-
stre opposte, si ottengono due coni luminosi dello stesso
tipo (UP/DOWN). La lampada, realizzata in alluminio, si
collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED
incorporato. La lampada è adatta anche per l’uso esterno
grazie al grado di protezione IP44. Questo apparecchio
contiene lampadine LED incassate.

Articolo 232475

Numero di diverse finestre 2

Codice IP IP 44

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 700 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6.4 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 50 °C

Livello di corrente di spunto 5 A

Durata della corrente di spunto 25 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.02

Lumen 250 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 60 °

Colore antracite

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto-indiretto

Larghezza 4 cm
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Altezza 12.4 cm

Profondità 9.5 cm

Peso netto 0.648 kg

Peso lordo 0.699 kg
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Sorgente Luminosa
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