
TEKNISKE DATAQUAD 2
veggarmatur, LED, 3000K, IP44, firkantet, up/down,
antrasitt, 6W

Den innfelte veggarmaturet QUAD 2 fås i flere fargevarian-
ter og har to effektsterke, varmhvite Power LED. Gjennom
de motliggende lysflatene oppstår to lignende lyskjegler
(UP/DOWN). Aluminiumsarmaturet kan kobles direkte til
230 V nettspenning takket være den integrerte driveren.
Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til utendørs
bruk. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

Art.nr. 232475

Antall ulike lysuttak 2

IP-kode IP 44

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Primær merkespenning 100-277V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 700 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 6.4 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 50 °C

Høy innkoblingsstrøm 5 A

Varighet innkoblingsstrøm 25 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 250 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 60 °

Farge antrasitt

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysåpning direkte-indirekte

Bredde 4 cm
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Høyde 12.4 cm

Dybde 9.5 cm

Nettovekt 0.648 kg

Bruttovekt 0.699 kg

Lyskilde

916521
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