
DADOS TÉCNICOSORDI
luminária de parede para exteriores, LED, 3000K, an-
tracite, com sensor

A luminária de parede ORDI mantida num estilo purista es-
tá equipada com LEDs SMD branco quente e produz uma
iluminação homogénea e de superfície. Através do sensor
de movimento de infravermelhos integrado, a luminária
adequa-se às mais elevadas exigências de iluminação ex-
terior. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma ten-
são de rede de 230V.

Ref. n.º 232915

IP Code IP 44

Classe de resistência ao impacto IK 02

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Parede

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 110 mA

Classe de proteção I

Potência 9 W

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C

Efeito estroboscópico (SVM) 0.02

Lúmen 740 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 120 °

Cor antracite

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 25000 h

Saída de luz direto

Largura 10 cm

Altura 16.5 cm

SLV Portugal · Rua Margarida de Abreu Nº13 - Lj 2 · 1900-314 Lisboa · T (+351) 210 185 961 · E info@pt.slv.com
Última atualização 2022-08-10 18:16:22 · Sujeito a alterações técnicas slv.com | 1



Profundidade 11 cm

Peso líquido 0.428 kg

Peso bruto 0.52 kg

Página BIG WHITE 651

Fonte de luz
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