
TECHNISCHE GEGEVENSMYRA WALL
outdoor wand- en plafondarmatuur, eenvlammig,
QPAR51, IP55,antraciet, max. 50W

Het wand- en plafondarmatuur de MYRA reeks is gemaakt
van gelakt aluminium en uitgerust met een glazen afdek-
king over de lamp. De lampenkop is draai- en richtbaar.
Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt
voor gebruik buiten. Het armatuur is in verschillende kleu-
ruitvoeringen beschikbaar en wordt op 230V netspanning
aangesloten. De MYRA reeks bevat verder nog staanlam-
pen en displaylampen en is dus universeel inzetbaar.

Art.nr. 233105

Fitting GU10

Aantal fittingen 1

Zwenkbereik 45 °

Horizontaal draaibereik 340 °

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 55

Schokbestendigheidsklasse IK 02

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 50 W

Kleur antraciet

Lichtuitlaat direct

Breedte 8 cm

Hoogte 10.5 cm

Diepte 15 cm

Diameter 7 cm

Nettogewicht 0.566 kg

Brutogewicht 0.636 kg
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Aanbevolen Lichtbron

1005077 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700K, zwart

1005273 QPAR51 GU10 , led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRI90 36°

1005083 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000K, zwart

1005080 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, zwart

Toebehoren
233215 FRAME , voor MYRA

DISPLAY, MYRALED
WALL, MYRA WALL,
ENOLA_C en MYRA, an-
traciet

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


