
DANE TECHNICZNEMYRA
lampa ścienna outdoor, QPAR51, IP55, up/down, an-
tracyt, maks. 70W

Lampa ścienna z serii MYRA jest wykonana z lakierowane-
go aluminium i posiada szybkę, która zakrywa źródła świa-
tła. Ze względu na umiejscowienie obu opraw zamontowa-
na lampa generuje dwa identyczne stożki świetlne zwróco-
ne w przeciwnych kierunkach (UP/DOWN). Dzięki stopnio-
wi ochrony IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz. Dos-
tępną w kilku wersjach kolorystycznych lampę podłącza
się do napięcia sieciowego 230 V. Seria MYRA obejmuje
także lampy podłogowe oraz ekspozycyjne, dzięki czemu
ma uniwersalne zastosowanie.

Nr artykułu 233115

Oprawa GU10

Liczba opraw 2

Różne wyjścia światła 2

Kod IP IP 55

Klasa odporności na uderzenia IK 02

Odporność na uderzenia 0.2 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 35 W

Kolor antracyt

Emisja światła bezpośrednie - pośrednie

Szerokość 8 cm

Wysokość 15 cm

Głębokość 11.5 cm

Waga netto 0.608 kg

Waga brutto 0.817 kg

Strona BIG WHITE 764
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Zalecane źródło światła

1005077 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 2700 K,
czarne

1005273 QPAR51 GU10 , źródło
światła LED 6 W 2200
2700 K CRI90 36°

1005083 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 4000 K,
czarne

1005080 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 3000 K,
czarne

Akcesoria
233215 RAMA , do MYRA DIS-

PLAY, MYRALED WALL,
MYRA WALL, ENOLA_C
oraz MYRA, antracyt
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