
INFORMATIONS TECHNIQUESMYRA SPOT
borne extérieure à composer, double, anthracite, GU-
10, 2x 4,5W max, IP44

Le spot sur tige à deux lampes en aluminium MYRA 2 pré-
sente deux têtes orientables et inclinables. Adapté pour
l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccorde-
ment électrique du luminaire s'effectue sur la tension sec-
teur 230 V. Les accessoires disponibles comme la tige de
rallonge, le pied et le piquet permettent de configurer libre-
ment le luminaire. Accessoires de montage vendus sépa-
rément : kit de pièces à sceller et kit d’accessoires de fixa-
tion. La gamme MYRA comporte également des appliques
et des spots sur tige , elle peut donc être utilisée partout.

Réf.  233185

Douille GU10

Nombre de douilles 2

Plage d’inclinaison 45 °

Plage de rotation horizontale 340 °

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 44

Détails de montage Sol avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 4.5 W

Coloris anthracite

Largeur 25 cm

Hauteur 30.5 cm

Poids net 1.111 kg

Poids brut 1.471 kg

Page du BIG WHITE 685

SLV France · ZAC du Martelet Bât B 88 rue Henri Dépagneux · F-69400 LIMAS · T +33 04 74 02 71 20 · F +33 04 74 02 71 29 · E infofr@slv.com
Dernière mise à jour 2024-01-03 18:04:40 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Source Préconisée

1005075 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 2700K

1005081 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 4000K

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005078 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 3000K

Accessoires
228752 Kit de fixation , extérieur,

inox

233165 Tige d'extension , 30 cm,
pour bornes à composer
MYRA 2, anthracite

228712 Accessoires de fixation ,
pour béton, extérieur

233145 Embase , pour bornes à
composer MYRA SPOT
et HELIA, anthracite
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