
TEKNISKE DATAMYRA 2
utendørs spot med jordspyd, to lyskilder, LED GU10
51 mm, IP44, antrasitt, 18 W

Ved dobbeltflammet MYRA 2 displayspot, som er produ-
sert i aluminium, er begge armaturhodene roter- og sving-
bare. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs
bruk. armaturet kobles til strømnettet (230 V). Forlengel-
sesstang, fot og jordspyd finnes som ekstrautstyr og bidrar
til at armaturet kan konfigureres som ønsket. Et sett med
betongankere og et med kombiskruer finnes som ekstra
monteringstilbehør. MYRA-serien omfatter også vegg- og
displayarmatur og er egnet til bruk overalt.

Art.nr. 233185

EL nummer 3223980

Sokkel GU10

Antall lyskilder 2

Svingområde 45 °

Horisontalt dreieområde 340 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 44

Montering detaljer Gulv med tilbehør

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 4.5 W

Farge antrasitt

Bredde 25 cm

Høyde 30.5 cm

Nettovekt 1.111 kg

Bruttovekt 1.471 kg

BIG WHITE side 685
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Tilbehør

1005075 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K grå

1005081 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 4000, K grå

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005078 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K grå

Tilbehør og lyspæreanbefaling
228752 SKRUESETT , rustfritt

stål M6 inkl. toppmutre,
plugger og underlagsski-
ver

233165 FORLENGELSESSTAV ,
for MYRA 2, antrasitt

228712 BETONGANKER , for ha-
gearmaturer

233145 STANDFOT , for MYRA 2
og HELIA, antrasitt
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