
DANE TECHNICZNEMYRA 2
lampa wbijana w grunt outdoor, dwupunktowa, LED
GU10 51 mm, IP44, antracyt, 18 W

W wykonanej z aluminium dwupunktowej lampie ekspozy-
cyjnej MYRA 2 obie głowice lampy można obracać i
przechylać. Dzięki stopniowi ochrony IP44 lampa nadaje
się do użytku na zewnątrz. Lampę podłącza się do na-
pięcia sieciowego 230 V. Lampę można dowolnie skonfi-
gurować za pomocą dostępnych akcesoriów, takich jak
drążek przedłużający, podstawa i kolec do wbijania w
grunt. Jako opcjonalne akcesoria montażowe dostępny
jest zestaw kotew do betonu i zestaw śrub mocujących.
Seria MYRA obejmuje także lampy ścienne oraz ekspozy-
cyjne, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie.

Nr artykułu 233185

Oprawa GU10

Liczba opraw 2

Zakres przechyłu 45 °

Zakres obrotu w poziomie 340 °

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 44

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa z akcesoriami

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 4.5 W

Kolor antracyt

Szerokość 25 cm

Wysokość 30.5 cm

Waga netto 1.111 kg

Waga brutto 1.471 kg

Strona BIG WHITE 685
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Zalecane źródło światła

1005075 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 2700 K,
szare

1005081 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 4000 K,
szare

1005273 QPAR51 GU10 , źródło
światła LED 6 W 2200
2700 K CRI90 36°

1005078 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 3000 K,
szare

Akcesoria
228752 ZESTAW ŚRUB , stal

nierdzewna M6 z nakręt-
kami kołpakowymi, kołka-
mi i podkładkami

233165 DRĄŻEK PRZEDŁUŻA-
JĄCY , do MYRA 2, an-
tracyt

228712 KOTWY DO BETONU ,
do lamp ogrodowych

233145 PODSTAWA , do MYRA
2 i HELIA, antracyt
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