
DATI TECNICIHELIA
lampada da terra, Outdoor monoemissione, LED,
3000K, IP55, antracite, 8W, lampada picchetto opzio-
nale

HELIA, lampada segnapassi e da terra dalle linee puristi-
che è realizzata in alluminio e dotata di vano ottico. La
lampada è dotata di LED ad alto voltaggio color bianco
caldo. La lampada, disponibile in antracite, si allaccia diret-
tamente all’alimentazione elettrica da 230V. Il faretto è
adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezio-
ne IP55. Questo apparecchio contiene lampadine LED
dimmerabili Inoltre, la serie Helia presenta sospensioni,
lampade da parete, faretti display, per questo motivo trova
un impiego universale.

Articolo 233275

Numero di diverse finestre 1

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 04

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento con accessori

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6.5 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 4.5 A

Durata della corrente di spunto 30 µs

Lumen 440 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 35 °

Colore antracite

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h
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Emissione diretto

Larghezza 5.5 cm

Altezza 30.3 cm

Profondità 11.9 cm

Peso netto 0.774 kg

Peso lordo 1.027 kg

Sorgente Luminosa

916573

Accessori
228752 SET DI VITI , acciaio inox

M6 incl. dadi ciechi, tas-
selli e rondelle

233165 BARRA DI PROLUNGA ,
per i vani ottici MYRA 2,
antracite

228712 ANCORAGGIO PER CE-
MENTO per lampade da
giardino

233145 PIEDE DI APPOGGIO ,
per MYRA 2 e HELIA, an-
tracite
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