
TEHNIČNI PODATKIHELIA
zunanja samostoječa svetilka, ena žarnica, LED, 3000
K, IP55, antracit, 16W, uporabna tudi kot svetilka s kli-
nom

Puristična vrtna samostoječa svetilka HELIA je izdelana iz
aluminija in opremljena z eno glavo svetilke. Svetilka je
predvidena z dvema toplo belima visokonapetostnima LED
sijalkama. Svetilka, ki je na voljo v antracitni barvi, se
priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Svetil-
ka spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zun-
anjo uporabo. Ki je mogoče zatemniti. Linija HELIA vključu-
je tudi visečo svetilko z nastavljivo dolžino, stensko svetilk-
o, reflektorsko svetilko za table in slike in vrtno samosto-
ječo svetilko, zato lahko izdelke te linije uporabite povsod.

Št. art. 233285

Število različnih svetlobnih rež 2

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 55

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 04

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Dno z dodatki

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 500 mA

Zaščitni razred I

El. moč 13 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Raven zagonskega toka 4.5 A

Trajanje zagonskega toka 30 µs

Lumni 880 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 35 °

Barva antracit

CRI 80

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h
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Svetenje neposredno

Širina 5.5 cm

Višina 30.3 cm

Globina 20.7 cm

Neto teža 1.07 kg

Bruto teža 1.405 kg

Svetlobnega Vira

916573

Dodatki
228752 KOMPLET VIJAKOV iz

legiranega jekla M6 , vklj.
s krovnimi maticami,
vložki in podložkami

233165 PODALJŠEVALNA PALI-
CA za MYRA 2 , antracit

228712 BETONSKO SIDRO za
vrtne svetilke

233145 PODNOŽJE za NEW
MYRA 2 in HELIA , antra-
cit
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