RUSTY 40

venkovni stojaci lampa, LED, 3000K, kulata, rezavé
ocel, @/V 19/40 cm

Primo zamérené stojaci lampy fady RUSTY presvedci nez-
vyklym rezavym vzhledem. Tato se dosahuje pomoci spe-
cialni chemické Upravy pouzivané oceli FeCSi. Tim je svi-
tidlo unikatni a je absolutni zvlastnosti pfi kazdé instalaci.
Diky kryti IP55 je vhodné pro venkovni oblast. Volitelné
jsou bodec i spojovaci box k bezpe¢nému elektrickému
pfipojeni k dispozici s kruhovym sloupkem svitidla. Elek-
trické pfipojeni vysoce vykonného svitidla s integrovanymi
COB LED se realizuje vzdy se sitovym napétim 230V.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 233407
Kod IP IP 55
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Podlaha

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 9w
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 45 °C
Stroboskopicky efekt (SVM) 3.25
Lumen 70 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Barva rezava

CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 35000 h
Svitivost rotaéné symetricky

Vystup svétla

pfimé — nepfimé

Vyska 40 cm
Pramér 19cm
Hmotnost netto 8.416 kg
Celkova hmotnost 9.128 kg
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SLV

Svételného Zdroje

954801 B
Prislusenstvi
228730 SPOJOVACI BOX , 3pdl-
ovy, IP68
229022 TRN DO zemé , pro
RUSTY, pozinkovana
ocel, délka 50 cm
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