SLV

RUSTY SLOT50 Datos técnicos

luminaria de pie de exterior, led, 3000 K, acero oxida- Art. N.° 233447
do, Lo./An./Al. 12/12/50

Cédigo IP IP 55
Las luminarias de pie radiantes directamente de la serie
RUSTY convencen por su excepcional apariencia oxidada. Montaje Superficie
Esta se consigue gracias a un tratamiento quimico espe-
cial del acero FeCSi utilizado. Esto convierte a la luminaria Detalles de montaje Suelo
en un ejemplar Unico y una caracteristica absoluta en cada Voltaje nominal primario 290-240V ~50/60Hz

instalacion. Gracias al grado de proteccion IP55, es apta
para su uso en exteriores. De manera opcional se encuen-
tra disponible un piquete de puesta a tierra, asi como una

Clase de proteccion |

caja de conexion en el brazo redondo de la luminaria, para Potencia 9w
una conexion eléctrica segura. La conexion eléctrica de la
luminaria equipada con un potente led COB se realiza a la Temperaturaambiente minima -20 °C
tension eléctrica de 230 V.
Temperaturaambiente maxima 45 °C
12 12 Efecto estroboscépico (SVM) 3.25
TN
‘ Flujo luminoso 30Im
Temperaturadel color delaluz 3000 Kelvin
S0 Color herrumbre
IRC 80
Datos LXXBXX L70B50
Vida util 35000 h

Distribucion de la intensidad lumino- | simétrica
sa

Salida de la luz Directa
Anchura 12cm
Altura 50 cm
Profundidad 12cm
Peso neto 12.456 kg
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SLV

Fuente de luz

954801 2 E Peso bruto 12.901 kg
231230 PIQUETE DE PUESTA A
TIERRA , para luminaria
de pie GRAFIT, RUSTY
SLOT, LOGS, acero gal-
vanizado, 48 cm de longi-
tud
228730 CAJA DE CONEXION ,
de 3 polos, IP68
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