
TECHNISCHE DATENDASAR® 920
LV Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K,
IP67, rund, Blende edelstahl gebürstet, 12-25V, 6,5W

Die begehbare Bodeneinbauleuchte DASAR LED LV Bo-
deneinbauleuchte überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und
teilsatinierten Glasabdeckung. So schafft die Outdoor Bo-
deneinbauleuchte LED eine spannende Lichtstimmung, die
mit einer langen LED Lebensdauer von 25.000 Stunden
überzeugt. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr
innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

Art. Nr. 233500

IP Code IP 67

Schlagfestigkeitsklasse IK 08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Mechanische Belastung 1 t

Primäre Nennspannung 12-24V

Schutzklasse III

Wattage 6.5 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 35 °C

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 44.8 °C

Stroboskop-Effekt (SVM) 0

Lumen 520 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 40 °

Farbe edelstahl

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 25000 h

Tiefe 6 cm
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Durchmesser 9.2 cm

Nettogewicht 0.591 kg

Bruttogewicht 0.689 kg

Ausschnittsform rund

Einbautiefe 10.2 cm

Einbaudurchmesser 8.2 cm

BIG WHITE Seite 840

Lichtquelle

954802

Zubehör
1005444 LED Netzteil , 15W 12V

rund

1005445 LED Netzteil , 12W 24V
rund
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