
TEKNISKE DATADASAR MINI 37
utendørs nedfelt armatur, LED, 3000K, IP67, rund,
børstet rustfritt stål 304, 12-24V. 2W

Den overtråkkbare høyvolts nedfelte gulvarmaturn DASAR
LED MINI gulvnedfellingsarmatur overbeviser med sin sk-
jerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Med sin
beskyttelsesgrad IP 67 er den best mulig egnet til utendørs
bruk. På grunn av den sving- og dreibare GU10-fatningen
kan du fleksibelt stille inn lyskjeglen. Slik skaper den uten-
dørs nedfelte armaturn LED en spennende lysstemning, og
den imponerer med en lang LED-levetid på 30 000 timer.
Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs utendørs-
belysning?

Art.nr. 233540

EL nummer 3224144

IP-kode IP 67

Slagfasthetsklasse IK 08

Slagfasthet 5 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Gulv

Mekanisk belastning 0.25 t

Primær merkespenning 12-24V

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 2 W

Lysytelse 120 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 30 °

Farge rustfritt stål

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning indirekte

Dybde 6.7 cm

Diameter 3.7 cm
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Nettovekt 0.332 kg

Bruttovekt 0.397 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 8 cm

Innfellingsdiameter 3 cm

BIG WHITE side 847

Lyskilde

916621

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1005444 LED-Driver , 12 W 12 V

1005445 LED-Driver , 12 W 24 V
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