
TEKNISKE DATADASAR PROJEKTOR
utendørs lyskaster, LED, 3000K, IP68, rustfritt stål 316,
12-24V, 7W

DASAR Projector LED PRO er den overtråkkbare høyvolts
nedfelte gulvarmaturn fra SLV som overbeviser med sin
skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Med
dens beskyttelsesgrad IP 68 er den optimalt egnet til
uteområder. Den sving- og dreibare GU10-fatningen tillater
fleksibel innstilling av lyskjeglen. Og ikke minst er det LE-
D-ens levetid på 25 000 som gjør den utendørs jordspy-
darmaturn LED til en langlivet følgesvenn. Opplev lys med
SLV – i 40 år din innovative partner for utendørsbelysning
av alle slag.

Art.nr. 233570

EL nummer 3224146

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 68

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Tak med tilbehør,Gulv,Gulv med til-
behør,Vegg,Vegg med tilbehør

Primær merkespenning 12-24V

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 6.5 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Strobeeffekt (SVM) 0

Lysytelse 520 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °

Farge rustfritt stål

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysåpning direkte

Lengde 7.2 cm

Bredde 10 cm
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Høyde 10.8 cm

Nettovekt 1.146 kg

Bruttovekt 1.229 kg

BIG WHITE side 698

Lyskilde

954802

Tilbehør og lyspæreanbefaling
233582 MONTERINGSPLATE ,

til DASAR PROJEKTOR
utendørs lyskaster, rust-
fritt stål 316

1005444 LED-Driver , 12 W 12 V

900011 JORDSPYD I PLAST ,
sort, lengde 17, 5 cm

233580 JORDSPYD , til DASAR
PROJEKTOR, rustfritt
stål 316

1005445 LED-Driver , 12 W 24 V
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