
TECHNICKÁ DATADASAR PROJEKTOR
venkovní reflektor, LED, 3000K, IP67, nerezová ocel
316, 230 V, 6 W

Vysokonapěťové zemní zápustné svítidlo DASAR Projector
LED PRO od SLV je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z
nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem.
Svým stupněm krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní
použití. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete svě-
telný kužel individuálně nasměrovat. A pak je tu ještě vyso-
ce kvalitní kryt z nerezové oceli 316 a skla. Kdy se i vy
necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?

Č. výrobku 233571

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 67

Třída rázové pevnosti IK 04

Rázová pevnost 0.5 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Strop s příslušenstvím,Podlaha,Pod-
laha s příslušenstvím,Stěna,Stěna s přís-
lušenstvím

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 400 mA

Třída ochrany I

Příkon 4.6 W

Maximální teplota prostředí 40 °C

Stroboskopický efekt (SVM) 0.01

Lumen 300 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 40 °

Barva nerezová ocel

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 25000 h

Výstup světla přímé

Délka 7.2 cm
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Šířka 10 cm

Výška 10.8 cm

Hmotnost netto 1.176 kg

Celková hmotnost 1.273 kg
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Světelného Zdroje

916428

Příslušenství
233582 MONTÁŽNÍ DESKA , pro

venkovní reflektor DA-
SAR PROJEKTOR, ne-
rezová ocel 316

900011 PLASTOVÝ TRN do ze-
mě , černý, délka 17,5 cm

233580 TRN DO země , pro DA-
SAR PROJEKTOR, ne-
rezová ocel 316
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