
TEKNISKE DATADASAR PROJEKTOR
utendørs lyskaster, LED, 3000K, IP67, rustfritt stål 316,
230V, 6W

DASAR Projecto LED PRO er den overtråkkbare høyvolts
nedfelte gulvarmaturn fra SLV som overbeviser med sin
skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Med
sin beskyttelsesgrad IP 67 er den best mulig egnet til uten-
dørs bruk. På grunn av den svingbare GU10-fatningen kan
du stille inn lyskjeglen individuelt. I tillegg kommer det høy-
verdige armaturhuset av rustfritt stål 316 og glass. Når vil
du bli overbevist om fordelene med SLVs utendørsbelys-
ning?

Art.nr. 233571

EL nummer 3224145

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 67

Slagfasthetsklasse IK 04

Slagfasthet 0.5 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Tak med tilbehør,Gulv,Gulv med til-
behør,Vegg,Vegg med tilbehør

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 400 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 4.6 W

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 300 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °

Farge rustfritt stål

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysåpning direkte
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Lengde 7.2 cm

Bredde 10 cm

Høyde 10.8 cm

Nettovekt 1.176 kg

Bruttovekt 1.273 kg

BIG WHITE side 698

Lyskilde

916428

Tilbehør og lyspæreanbefaling
233582 MONTERINGSPLATE ,

til DASAR PROJEKTOR
utendørs lyskaster, rust-
fritt stål 316

900011 JORDSPYD I PLAST ,
sort, lengde 17, 5 cm

233580 JORDSPYD , til DASAR
PROJEKTOR, rustfritt
stål 316
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