IE)/IOWNUNDER OUT LED

lampa $cienna wpuszczana outdoor, LED, 3000K, biata

Wykonana z aluminium, wyposazona w wydajne diody
LED SMD seria lamp $ciennych wpuszczanych DOWNUN-
DER OUT LED M o posredniej, skierowanej w dot, bezols-
nieniowej emisji Swiatta. Dzieki stopniowi ochrony IP55
lampa nadaje sie do uzytku na zewnatrz. Lampe podtacza
sie bezposrednio do napigcia sieciowego 230V. W zakre-
sie dostawy znajduje sie pojemnik montazowy, ktory utat-
wia instalacje.

SLV

—
DANE TECHNICZNE
Nr artykutu 233621
Kod IP IP 55
Montaz Wersja do wbudowania

Szczegoty dotyczace montazu

Wersja scienna

Pierwotne napiecie znamionowe

220-240V ~50/60Hz

Prad/ napiecie wtérny 300 mA
Klasy ochrony |
Wydajnosé 4 W
Temperaturaotoczenia -25°C
Temperaturaotoczenia 50 °C
Efekt stroboskopowy (SVM) 0
Strumien $wietlny 155 Im
Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
Kolor biaty
CRI 80
Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 25000 h
Szerokosé 14 cm
Wysokosé 7cm
Gtebokosé 5cm
Waga netto 0.324 kg
Waga brutto 0.379 kg
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Zrodta $wiatta

SLV

916417 A E Formado wycinania Prostokatny
Dtugos¢ montazowa 12.6 cm
Szerokosé montazowa 5.8cm
Gtebokos¢é montazowa 7cm
Strona BIG WHITE 823
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