
DATI TECNICIADI
incasso da parete, Outdoor LED, 3000K, IP55, antra-
cite, 15,4W

ADI lampada da parete realizzata in alluminio, con potenti
Premium LED, ha una finestra orientata verso il basso, in-
diretta, senza riflessi. La sua forma è stata progettata dal
designer David Morgan. La lampada è adatta anche per
l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Il lampada
si può collegare direttamente alla rete elettrica tra
100-277V. Per semplificare il montaggio, consigliamo co-
me accessorio la scatola da incasso abbinata.

Articolo 233635

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 100-277V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 18 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 17 A

Durata della corrente di spunto 35 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.02

Lumen 940 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Colore antracite

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 25000 h

Emissione diretto
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Larghezza 30 cm

Altezza 13 cm

Profondità 11.1 cm

Peso netto 1.559 kg

Peso lordo 1.84 kg

Forma dello scasso squadrata

Lunghezza d’incasso 10.8 cm

Larghezza d’incasso 25 cm

Profondità d’incasso 8.8 cm
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Sorgente Luminosa

916465

Accessori
233639 SCATOLA DA INCASSO

, per incasso da parete
ADI, nera
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