BRICK

Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, edelstahl,

SLV

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. 233660
230V, IP67, 850Im, 10W

Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1
Bei der aus Edelstahl und Aluminium gefertigten Wandein- lasse
bauleuchte BRICK LED werden die verbauten LEDs von
einer Glasscheibe abgedeckt. Durch den verbauten Re- IP Code IP 65
flektor wird das Licht asymmetrisch ausgegeben. Der elek- . .
trische Anschluss der funktionalen Leuchte erfolgt direkt Schlagfestigkeitsklasse K02
an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP65 ist die Schlagfestigkeit 0.2 Joule
Leuchte fir den AuBenbereich geeignet. Zur einfachen
Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Montage Einbau
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen.

Montagedetails Wand

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Sekundar Strom / Spannung 144 mA
Schutzklasse |
Wattage 9.5W
minimale Umgebungstemperatur -20 °C
maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02
Lumen 850 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Farbe edelstahl
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 25000 h
Lénge 21 cm
Breite 9.1¢cm
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SLV

Lichtquelle

916633 2 D Tiefe 9.3cm
Nettogewicht 1.756 kg
Bruttogewicht 1.844 kg
Ausschnittsform quadratisch
Einbaulédnge 19.6 cm
Einbaubreite 8.5cm
Einbautiefe 10.3cm
BIG WHITE Seite 825
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