
TECHNISCHE SPECIFICATIESDASAR 180 PREMIUM
outdoor vloerinbouwlamp, led, 3000 K, IP67,vierkant,
roestvrij staal, 60°, L/B/H 17,7/17,7/12,46 cm, 24W

De beloopbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR pre-
mium-led 180 overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking
en deels gesatineerde glazen afdekking. De afdekking is 5
keer harder en 100 keer krasbestendiger dan conven-
tioneel glas. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing
die gemaakt is van aluminium en roestvrij staal 316. Beleef
de buitenarmatuur in actie en overtuig uzelf van een ges-
laagde lichtervaring.

Art.nr. 233786

IP-code IP 67

Slagvastheidsklasse IK 08

Slagvastheid 5 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Vloer

Mechanische belasting 2 t

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 750 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 32 W

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 65 °C

Lumen 3000 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 38 °

Kleur roestvrij staal

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtval direct

Lengte 17.7 cm
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Breedte 17.7 cm

Diepte 12.5 cm

Nettogewicht 5.671 kg

Brutogewicht 5.786 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 16.4 cm

Inbouwdiameter 15.6 cm

Accessoires
228726 T-VERBINDINGSBOX ,

zwart, IP68

1000655 Vloerinbouwpot , zwart
voor DASAR® PREMIUM
en GIMBLE OUT
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