
TECHNISCHE SPECIFICATIESLIGHT PIPE
buiten- en staande lamp, led, 2700 K, wit, Ø/H 10/60
cm

In de staande lamp LIGHT PIPE LED wordt het opale op-
pervlak van de buislamp van acryl door middel van een
ledmodule in warm wit verlicht. Met hun beveiligingsklasse
IP55 is deze geschikt voor buitengebruik. Voor de eenvou-
dige montage is optioneel een grondpin, een montage-
plaat outdoor resp. indoor verkrijgbaar. Deze armatuur
heeft ingebouwde dimbare ledlampen.

Art.nr. 234401

IP-code IP 55

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Vloer

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-aansnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 11 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 60 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.29

Lumen 870 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin

Kleur wit

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 20000 h

Lichtval direct-indirect

Hoogte 60 cm
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Diameter 10 cm

Nettogewicht 1.448 kg

Brutogewicht 2.122 kg

Lichtbron
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