SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

Af-)lE" ue outdoor BIG
THEO WALL

a 2 spots, LED, 3000 K, projecteur vers le haut/fais- - - .
ceau vers le bas, gris argenté, 13 x 29 x 13,5 cm (Ixhx- yec:]rtnebsre de sorties lumineuses diffé- | 2
p)

N° art. 234515

Code IP P 44
Applique BIG THEO WALL projecteur vers le bas/faisceau

vers le haut, LED, en aluminium et verre. Grace aux deux Classe de résistance aux chocs IK 02
LED incorporées, I'ampoule installée engendre deux cones

lumineux différents (sortie de lumiére supérieure avec un Résistance au choc 0.2 Joule

angle de rayonnement étroit, sortie lumineuse inférieure

avec un angle de rayonnement large). L'indice de protec- Montage Apparent

tion IP44 signifie que ge Iuminaire peut étre plqcé a Il'extéri— Infos de montage Mur

eur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en

plusieurs versions de couleur se fait au réseau 230 V, étant Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz
donné qu'un driver LED est déja incorporé. La série BIG -

THEO comporte également d'autres appliques et plafon- Courant/ tension secondaire 500 mA

niers et peut donc étre utilisée de maniere universelle.

Indice de protection

Wattage 29 W
@ Températureambiante min. -20 °C
0 Températureambiante max. 45 °C
Hauteur du courant d'appel 30A
Durée du courant d'appel 45 us
M A Effet stroboscopique (SVM) 0.03
Lumen 2130 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle faisceau 24 °
Coloris anthracite
CRI 80
Caractéristiques LXXBXX L70B50
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Source Lumineuse

SLV

916394 Durée de vie 25000 h

916416 F Faisceau lumineux direct-indirect
Largeur 13 cm
Hauteur 29 cm
Profondeur 13.5cm
Poids net 2.428 kg
Poids brut 2.644 kg
BIG WHITE, page 735
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