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P-LIGHT DANE TECHNICZNE

lampa wpuszczana, LED, 6000K, okragta, biata, 5SW Nr artykutu 240006

P-LIGHT do zastosowania jako oswietlenie awaryjne do Rézne wyjscia $wiatta 1

montazu na scianie lub suficie. Kazda z dwdch nierucho-

mych gtowic lampy jest wyposazona w diode LED 2W. Kod IP IP 20

Lampy bezpieczenstwa sa wyposazone w dwa wbudowa-

ne akumulatory Ni-Mh oraz funkcje autotestu. Czas pracy Montaz Wersja do wbudowania

awaryjnej lampy wynosi trzy godziny. Lampa moze praco- 3 - ) )

wad w trybie ciggtym/ trybie gotowosci. Podigczenie bez- Szczegoty dotyczace montazu Wersja sufitowa

posredrluo do sieci 230 V. Dostepne sg dodatkowe warian- Pierwotne napigcie znamionowe 990-240V ~50Hz

ty z serii P-LIGHT.
Klasy ochrony Il
Wydajnosé 5W

£os Strumieni $wietiny 120 Im
56 Temperaturabarwy swiatta 6000 Kelvin
] [ . Kat potowiczny rozpraszania 90 °
125 Kolor biaty

CRI 70
Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 25000 h
Rozktad natezenia oswietlenia Symetryczny
Emisja swiatta bezposrednie
Wysokosé 6.2cm
Srednica 12.5cm
Waga netto 0.41 kg
Waga brutto 0.477 kg
Formado wycinania Okragty
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SLV

Gtebokosé montazowa 7.5cm

Srednica montazowa 9.5cm

Akcesoria

240024 AKUMULATOR, do
P-LIGHT, 7,2V, 1000mA
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