
TEHNIČNI PODATKIEASY LIM PRO RF
NADREJENA KRMILNA
ENOTA
radijsko vodena, 24 V, 350 mA, maks. 5 W, 3-kanalna

Trikanalna LED RGB krmilna enota za napajanje LED inš-
talacij s konstantnim tokom 350 mA. Krmilni sistem ima
sedemnajst trajnih programov, funkcijo za premor, nas-
tavljivo svetlost in hitrost pojemanja ter funkcijo spomina
ob izklopu. Maksimalna izhodna moč za en kanal znaša 5
W. Dodatno je potreben ustrezen napajalnik z napetostjo
24 V. Za večje skupine svetilk lahko glavno krmiljenje razši-
rite z več podrejenimi krmilnimi enotami. Kot dodatna
oprema je na voljo še ena dodatna.

Št. art. 470610

IP koda IP 20

Primarna nazivna napetost 24V DC

Zaščitni razred III

Barva bela

Dolžina 16.6 cm

Širina 3.9 cm

Višina 3.3 cm

Neto teža 0.09 kg

Bruto teža 0.114 kg

SLV d.o.o. · Barjanska cesta 50 · 1000 Ljubljana · T +386 1 2009 730 · F +386 1 2009 733 · E info@slv.si
Zadnja posodobitev 2023-12-27 10:25:10 · Tehnične spremembe pridržane slv.com | 1


