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ENERGIESPARLAMPE TECHNISCHE DATEN

E14, 9W, 2700K, Kerzenform Art. Nr. 508840

Diese Energiesparlampe ist ideal fur den dekorativen und Sockel E14

frei brennenden Einsatz geeignet. Der opalisierte Uberkol-

ben in Kerzenform erzeugt besonders weiches Licht und Leuchtmitteltyp TCC-SE

ist somit nach Form und Lichtfarbe der ideale Glihlampen-

ersatz. Dank der attraktiven Form auch in offenen Leuch- IP Code IP 20

ten einsetzbar. Das Produkt weist die Energieeffizienzklas-

se A auf. Der gewichtete Verbrauch liegt bei 9kWh/1000h. Quecksilbergehalt 2.5mg
Nennspannung 220-240V ~50/60Hz V
Gewichter Verbrauch 9 kWh/1000h
Elektrischer Leistungsfaktor 0.6
Wattage 9w
Zindzeit 0.3s
Startzeit 100s
Lumen 420 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Farbe weiB
CRI 80
Lumen 65 Im
Lebensdauer 8000 h
Schaltzyklen 8000
Breite 3.8cm
Héhe 11.7 cm
Tiefe 3.8cm
Durchmesser 3.8cm
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SLV

Nettogewicht 0.04 kg

Bruttogewicht 0.055 kg

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49 (0) 2451 4833-0 - F +49 (0) 2451 4188-8 - E info@slv.de

Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:38:55 - Technische Anderungen vorbehalten slv.com | 2




