
DANE TECHNICZNEPROFIL-STRIP STAND
120
24V 10mm x 3 m, 3000K, 1600lm/m, CRI>90

Elastyczna taśma LED Strip o długości 3 m do podłącze-
nia do zasilaczy napięcia stałego 24V. Dla łatwego mon-
tażu od spodu znajduje się taśma klejąca. Do taśm dos-
tępnych w kilku barwach światła. Aby zapewnić stały
strumień świetlny przy większych długościach, taśmy mus-
zą być zasilane z obu stron. Wysoki wskaźnik oddawania
barw o wartości ponad 90. Od długości 3 m należy po-
dłączyć kolejne zasilanie.

Nr artykułu 552793

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Odległość pomiędzy diodami LED: 1
cm

0.8 cm

Napięcie znamionowe 24V DC V

Klasy ochrony III

Wydajność 65 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 50 °C

Strumień świetlny 4800 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 120 °

CRI 90

Konsystencja barwowa 3 SDCM

Okres użytkowania 25000 h

Cykle przełączania 12500

Długość 300 cm

Szerokość 1 cm

Wysokość 0.2 cm

Waga netto 0.047 kg

Waga brutto 0.093 kg
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