LED R7S

Datos técnicos

SLV

Bombllla, 10,5W, R7S-118, 2700K Art. N.° 560352
Bombilla LED de alto voltaje y alta potencia como sustituta Casquillo R7s 118mm
ideal de las bombillas lineales halégenas de 118 mm y alto
voltaje con casquillo R7s. Esta bombilla LED de 10,5 W es Tipo de bombilla LED R7s
ideal para aplicaciones de iluminacion generales. Los pro-
yectores LED producen un haz de luz célido y son ideales Codigo IP IP 20
para la iluminacién ambiental y de acento. Las bombillas : -
LED son compatibles con la mayoria de las luminarias Contenido de mercurio 0mg
ems}entes con casqunlq R7sy han sido de_sarrglladas es- Voltaje nominal 990-240V ~50/60Hz V
pecialmente como sustitutas de las bombillas lineales
haldgenas de alto consumo. Las bombillas LED proporcio- Consumo ponderado 11 KWh/1000h
nan un ahorro de energia considerable y estan asociadas
a bajos costes de mantenimiento. El consumo ponderado Factor de potencia eléctrica 0.55
es de 11 kWh/1000 h.
Potencia 10.5 W
Tiempo de encendido 0.5s
Tiempo de inicio Os
Temperaturaambiente 40 °C
Flujo luminoso 1050 Im
Temperaturadel color de laluz 2700 Kelvin
Semiangulo de dispersion 330 °
Color blanco
IRC 80
Flujo luminoso 70 Im
Unién 6 SDCM
Vida util 15000 h
Ciclos de conexion 15000
Longitud 11.8cm
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Anchura 2.5¢cm
Altura 2.5¢cm
Profundidad 2.5cm
Diametro 2.5¢cm
Peso neto 0.037 kg
Peso bruto 0.049 kg
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