
INFORMATIONS TECHNIQUESSource LED PAR38
E27, 17W, 3000K, alu

La source LED COB Retrofit PAR38 est la solution idéale
pour les couloirs, les rampes, les salles d’accueil et les
lieux éclairés en permanence. Très puissante et durable,
elle diffuse une lumière blanc chaud homogène et con-
somme jusqu'à 80 % moins d’énergie que les lampes à
réflecteurs halogènes 230V standards. Produit de classe
énergétique A+.

Réf.  560473

Douille E27

Type de source LED E27

Code IP IP 20

Teneur en mercure 0 mg

Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée 17 kWh/1000h

Facteur de puissance électrique 0.93

Puissance en watts 17 W

Temps d'allumage 0.5 s

Heure de démarrage 0 s

Température ambiante 45 °C

Lumen 1430 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 45 °

Coloris alu

IRC 80

Lumen 0.7 lm

Binning 6 SDCM

Durée de vie 40000 h

Cycles de commutation 40000

Largeur 12.2 cm
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Hauteur 13.5 cm

Profondeur 12.2 cm

Diamètre 12.2 cm

Poids net 0.41 kg

Poids brut 0.514 kg

Forme de découpe rond

Source Lumineuse

916647
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