QPAR111 RETROFIT LED

lampadina, GU10, 2700K, 25°, grigio argento

Lampadina con riflettore LED ad alto voltaggio ad alte pre-
stazioni, I'alternativa ideale delle lampadine alogene ad alto
voltaggio con attacco GU10. Questa lampadina LED & I'i-
deale per l'illuminazione generale. | faretti LED emettono
un fascio luminoso caldo, paragonabile al tono della luce
alogena, e sono l'ideale per I'illuminazione d'accento e ge-
nerale. Le lampadine LED sono compatibili con la maggior
parte degli apparecchi disponibili con attacco GU10 e so-
no state progettate specificatamente per sostituire le lam-
padine alogene. Le lampadine LED offrono un sensibile ris-
parmio energetico e comportano spese di manutenzione
decisamente ridotte. Il prodotto rientra nella classe di effici-
enza energetica A+. Il consumo ponderato di energia € di
11kWh/1000h.

SLV Italia S.R.L. - Via Lecco,19/D - 23896 Bevera di Sirtori (LC) - T +390395983575 - F +3903959844009 - infoit@slv.com

SLV

DATI TECNICI
Articolo 560702
Attacco GU10

Tipo di sorgente luminosa

LED GU10 111mm

Codice IP

IP 20

Percentuale di mercurio

0mg

Tensionenominale

220-240V ~50/60Hz V

Consumo ponderato 8 kWh/1000h
Fattore di potenza 0.823
Wattaggio 79W
Tempodiinnesco 0.5s
Tempodi avviamento Os
Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente massima 40 °C
Lumen 730 Im
Temperaturacolore 2700 Kelvin
Angolo di emissione 25°
Colore grigio

CRI 80

Lumen 70 Im
Classificazione 6 SDCM
Durata 25000 h
Cicli di accensione 25000
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Larghezza 11.1cm
Altezza 7cm

Profondita 11.1 cm
Diametro 11.1cm
Peso netto 0.134 kg
Pesolordo 0.185 kg
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