QPAR111 RETROFIT LED

TEKNISKE DATA

SLV

lyskilde, GU10, 2700K, 25°, sglvgra Art.nr. 560702
Sveert effektiv LED-230V-reflektorlyskilde som erstatter Sokkel GU10
230V halogenlyskilder med GU10-sokkel pa en perfekt
mate. Denne LED-lyskilden passer perfekt til generell be- Lyskildetype LED GU10 111mm
lysning. LED-spotter skaper en varm lysfarge som kan
sammenlignes med halogenlyskilder, og passer perfekt til IP-kode IP 20
effektlys og rombelysning. LED-lyskilder er kompatible - -
med de fleste armatur med GU10-sokkel og er spesielt ut- Kvikkselvinnhold 0mg
viklet for & erstatte halogenlyskilder. LED-lyskilder sparer . ]
mye strom samtidig som kostnadene for vedlikehold syn- Merkespenning 220-240V ~50/60Hz V
ker betraktelig. Produktet tilherer energiklasse A+. Vektet Vekt forbruk 8 KWh/1000h
forbruk ligger pa 11 kW/1000 t.
Elektrisk effektfaktor 0.823
Systemeffekt 79W
Tenningstid 0.5s
Starttid Os
Minimal omgivelsestemperatur -20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C
Lysytelse 730 Im
Lysfargetemperatur 2700 Kelvin
Spredningsvinkel 25°
Farge gra
CRI 80
Lumen 70 Im
Binning 6 SDCM
Levetid 25000 h
Koblingssykluser 25000
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Bredde 11.1cm
Hoyde 7 cm

Dybde 11.1cm
Diameter 11.1cm
Nettovekt 0.134 kg
Bruttovekt 0.185 kg
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