LED QRB111

SLV

TECHNICKA DATA

zarovka, zelend, 19,5 W, 30°, 2700K, stmivatelna &. vyrobku 570612
Vysoce vykonna nizkonapétova zarovka reflektoru LED ja- Patice G53
ko idealni nahrada za nizkonapétové halogenoveé zarovky s
patici G53. Tato Zarovka LED je velmi vhodné pro obecné Typ Zarovky LED G53
osveétleni. Reflektory LED vytvareji teply svételny paprsek
srovnatelny s halogenovymi zarovkami a jsou ideélni pro Kod IP IP 20
zd{raziuijici a prostorové osvétleni. Zarovky LED jsou - - -
kompatibilni s vétinou stavajicich svitidel s objimkou G53 Stmivatelné Ano
?,byly spgqalne vyvinuty Jalf? r?ghracvja za halogenove. Technologie stmivani Stmivac pro kapacitni zatizeni
zarovky. Zarovky LED umoznuiji znacné uspory energie a
jsou spojeny s vyrazné nizS§imi naklady na udrzbu. Jmenovité napéti 12V AC V
Vazena spotieba 21 kWh/1000h
Elektricky ucinik 0.87
Pfikon 19.5W
Zapinaci doba 0.5s
Doba spusténi 1s
Lumen 1070 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 30°
Barva zelena
CRI 80
Lumen 70 Im
Tridéni 6 SDCM
Zivotnost 35000 h
Cykly spinani 20000
Sitka 11 cm
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SLV

Vyska 6.1 cm
Hloubka 11cm
Prdmér 11cm
Hmotnost netto 0.149 kg
Celkova hmotnost 0.171 kg
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