
TEKNISKE DATADELF C 100 PRO
lysbjelke, 24 V, 6 LED, 3000 K

Stiv 24 V DC LED-profil som består av eloksert aluminium
og plast. Som tilbehør finnes mateledning, fleksibel koblin-
g, samt monteringsklips. Gjennom de monterte stikkontak-
tene kan profilene forbindes direkte med hverandre. Den
elektriske tilkoblingen av profilene, som er tilgjengelige i fle-
re lengder og lysfarger, skjer gjennom en 24V likespen-
ningsadapter (ekstrautstyr). Denne armaturet inneholder in-
tegrerte LED-lyskilder.

Art.nr. 631432

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Systemeffekt 1.2 W

Omgivelsestemperatur 40 °C

Lysytelse 80 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge aluminium

CRI 80

Binning 6 SDCM

Levetid 20000 h

Lysåpning direkte

Lengde 10.4 cm

Bredde 2 cm

Høyde 1.5 cm

Nettovekt 0.03 kg

Bruttovekt 0.043 kg
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Tilbehør og lyspæreanbefaling
631472 MONTERINGSKLIPS ,

for DELF C PRO
lysbjelke, 10 stk.

470502 LED-DRIVER , 12 W, 24
V

631470 MATELEDNING , for
DELF C PRO lysbjelke
ensfarget, maks. 50 W,
1,5 m

631475 MONTERINGSKLIPS ,
for DELF C PRO
lysbjelke, 10 stk., 45°

631471 FLEKSIBELT KOB-
LINGSSTYKKE , for
DELF C PRO lysbjelke
ensfarget, maks. 50 W,
12 cm
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