
DANE TECHNICZNEPIKA
lampa sufitowa wpuszczana, QPAR51, nieruchoma,
chrom, maks. 50W

Nieruchoma wysokonapięciowa lampa wpuszczana PIKA
QPAR51 jest dostępna z obudową w kolorze białym, chro-
mowanym, mosiężnym lub srebrnoszarym. PIKA to no-
woczesny spot do wyjątkowego oświetlenia. Lampę po-
dłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V.

Nr artykułu 1000715

Oprawa GU10

Liczba opraw 1

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Liczba przewodów przelotowych 10

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony II

Wydajność 50 W

Kolor chrom

Emisja światła bezpośrednie

Wysokość 10 cm

średnica 7.8 cm

Waga netto 0.113 kg

Waga brutto 0.149 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 10 cm

Średnica montażowa 6 cm

Strona BIG WHITE 228
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Zalecane źródło światła

1005077 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 2700 K,
czarne

1005273 QPAR51 GU10 , źródło
światła LED 6 W 2200
2700 K CRI90 36°

1005083 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 4000 K,
czarne

1005080 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 3000 K,
czarne
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