
DANE TECHNICZNEDali Interface 0-10V i
on/off

Ten interfejs przekształca sygnały DALI na sygnał sterujący
1-10 V i umożliwia podłączenie do systemu DALI urządzeń
sterujących o napięciu sterującym 1-10 V. Za pomocą zin-
tegrowanego przekaźnika pośredniego włączane i wyłąc-
zane jest zasilanie stateczników LED. Kompatybilny z DALI
Device Type 5 (IEC62386-206) (wybór liniowej lub logaryt-
micznej krzywej ściemniania / wybór zakresu napięcia wy-
jściowego 0-10 V lub 1-10 V)

Nr artykułu 1002218

Kod IP IP20

Klasy ochrony II

Klasy ochrony II

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 60 °C

Kolor szary

Długość 5.85 cm

Szerokość 3.25 cm

Wysokość 1.5 cm

Waga netto 0.018 kg

Waga brutto 0.036 kg

Strona BIG WHITE 1046

SLV Poland sp. z o. o. · Al. Jerozolimskie 200 · 02-486 Warszawa · T + 48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2025-03-17 19:55:47 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 1


