SLV

HORN MAGNA DANE TECHNICZNE

lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, kolor czar- Nr artykutu 1002594
ny/ztoty 3000K 25°
Kod IP IP 20
Nieruchomy, wykonany z aluminium spot wpuszczany LED
HORN MAGNA jest rozwigzaniem oswietleniowym do zas- Montaz Wersja do wbudowania
tosowan, ktdre wymagaja punktowego oswietlenia akcen- - - : : —
tujacego oraz malej glebokosci zabudowy. Dioda Power Szczegoty dotyczgce montazu Wersja sufitowa, Wersja $cienna
LED o cieptej biatej barwie zapewnia niezbedne natezenie . .
oswietlenia. Do zasilania spotu wymagany jest odpowiedni Prad/ napigcie wtérny 500 mA
zasﬂac; !orady §ta+ego 500mA. Ta lampa zawiera wbudo- Klasy ochrony I
wane zrodta swiatta LED.
Wydajnosé 9w
M. Temperaturaotoczenia -25°C
Temperaturaotoczenia 30 °C
{ w | Strumien $wietlny 570 Im
8
5 g Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
|
02 Kat potowiczny rozpraszania 25°
078 Kolor czarny
CRI 80
Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 30000 h
Emisja swiatta Bezposredni
Wysokosé 8.2cm
Srednica 7.8cm
Waga netto 0.152 kg
Waga brutto 0.215 kg
Formado wycinania Okragty

SLV Poland Sp. z 0.0. - Poznarska 356 - 05-850 Ozaréw Mazowiecki - T +48 (22) 722 49 75 - E slv@slv.pl slv.com [ 1

Ostatnia aktualizacja 2023-12-27 13:39:55 - Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian technicznych




Zrodta $wiatta

SLV

916331 F Gtebokos$é montazowa 9cm
Akcesoria Srednica montazowa 6.8cm
1007226 Zasilacz LED 21 W 500 Strona BIG WHITE 221
mA
1007227 Zasilacz LED 20 W 350
mA/500 mA FAZOWY
1007229 Zasilacz LED DALI 25 W
150-700 mA DALI
TOUCH
1002596 HORN MAGNA COMB ,
osfona przeciwol$nienio-
wa o strukturze plastra
miodu
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