
TECHNISCHE DATENONE 40 DALI
Indoor LED Wandaufbauleuchte, weiß, 3000/4000K

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE
Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Dabei sind die kreis-
runden Leuchten durch ihre zu erwartende LED Lebens-
dauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig.
Nutzen Sie die ONE 40 DALI Indoor LED Wandaufbau-
leuchte weiß für ein besonders angenehmen, DALI dimm-
bares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Dazu bie-
tet die in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbare
Leuchte einen hohen Farbwiedergabeindex von über 90.
Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotel-
lerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleicher-
maßen. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zu-
verlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

Art. Nr. 1002917

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI 2

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 350 mA

Schutzklasse I

Wattage 14 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 50 °C

Bemessungs-Bereitschaftsleistung 0.5 W

Höhe Einschaltstrom 52 A

Dauer Einschaltstrom 0.72 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02

Lumen 700/730 lm

Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin

Farbe weiß

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49 (0) 2451 4833-0 · F +49 (0) 2451 4188-8 · E info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:38:55 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 1



Risikogruppe 1

Tiefe 7.5 cm

Durchmesser 40 cm

Nettogewicht 1.161 kg

Bruttogewicht 2.01 kg

BIG WHITE Seite 193

Lichtquelle

916461
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