
DANE TECHNICZNENOYA PD PHASE
wewnętrzna lampa wisząca LED, czarna, przełącznik
CCT 2700/3000 K

Oprawa wisząca NOYA w obszarach wewnętrznych wy-
gląda tak stylowo jak jeszcze nigdy: w sprawdzonej i ele-
ganckiej konstrukcji SLV oferuje wysoki wskaźnik oddawa-
nia barw (CRI>90) oraz barwę światła (2700/3000 K), którą
można swobodnie ustawiać za pomocą przełącznika CCT
znajdującego się na górze lampy. Dzięki podłużnemu i
smukłemu kształtowi, filigranowym kolorowym szczegółom
i wysokiej jakości emisji światła zapewnia nastrojowe
oświetlenie w każdym mieszkaniu, a także nad stołami i la-
dami w hotelach, restauracjach lub w kawiarniach. Barwę
światła należy wybierać wyłącznie po wyłączeniu oświetle-
nia.

Nr artykułu 1003530

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane malejąco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 32 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 30 A

Czas trwania prądu rozruchowego 40 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02

Strumień świetlny 1861/2025 lm

Temperatura barwy światła 2700/3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 115 °

Kolor czarny

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 50000 h
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Emisja światła Bezpośredni

Risk Group 0

Długość 120 cm

Szerokość 4.2 cm

Wysokość 4 cm

Długość zwisu 150 cm

Waga netto 2.724 kg

Waga brutto 4.229 kg

Strona BIG WHITE 290

Źródła światła

916317
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