SLV

OVALISK SENSOR

Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit CCT

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. 1004679
switch 3000/4000K

IP Code IP 65
Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die
Kombination unterschiedlicher Materialien und Formspra- Schlagfestigkeitsklasse IK 02
chen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK
Familie sind moderne Blickfange in jedem AuBenbereich Schlagfestigkeit 0.2 Joule
von gehobenen Wohnh&usern und gastronomischen Be-
trieben. So glanzt OVALISK nicht nur durch eine hochwer- Montage Aufbaul
tige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installati- Montagedetails Wand

on und flexibel wahlbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT
Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist
OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter ge-

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

schutzt. Nicht zu vergessen der LED Sensor in Anthrazit, Sekundar Strom / Spannung 500 mA
der jede Bewegung zuverlassig erfasst. Leuchtdauer und
Empfindlichkeit lassen sich individuell einstellen. Schutzklasse I
Wattage 9.6 W
17
/ minimale Umgebungstemperatur -20°C
maximale Umgebungstemperatur 45 °C
o8 Héhe Einschaltstrom 4.7 A
\ Dauer Einschaltstrom 30 ps
l Stroboskop-Effekt (SVM) 0.01
17,8
Lumen 580/630 Im

Lichtfarbtemperatur

300074000 Kelvin

Farbe anthrazit
CRI 80

LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h

Risikogruppe

1
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SLV

Lichtquelle

916555 2 D Hoéhe 28.5¢cm
Tiefe 17.8cm
Durchmesser 17 cm
Nettogewicht 2.323 kg
Bruttogewicht 3.306 kg
BIG WHITE Seite 757

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49 (0) 2451 4833-0 - F +49 (0) 2451 4188-8 - E info@slv.de

Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:38:55 - Technische Anderungen vorbehalten

slv.com | 2




