SLV

BATTEN120 TECHNISCHE DATEN

Lichtbalken weiB 18W CCT Switch 3000/4000K Art. Nr. 1006124

Mehrere hochwertige LEDs sind im BATTEN 120 Lichtbal- IP Code IP 20

ken vereint. Die Decken-/Wandaufbauleuchte ist in Weif3

gehalten und macht Uberall eine gute Figur. Mit der Zulei- Montage Aufbau

tung und dem Netzstecker ist BATTEN auch noch schnell

und leicht an eine Spannung von 230V angeschlossen. Er- Montagedetails Decke,Wand

leben Sie BATTEN im Einsatz und Uberzeugen Sie sich von

einem gelungenem Erlebnis Licht. Anzahl Durchverdrahtung 5
Priméare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz
Sekundér Strom / Spannung 220 mA
Schutzklasse I
Wattage 18W
minimale Umgebungstemperatur -20 °C
maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Hoéhe Einschaltstrom 15A
Dauer Einschaltstrom 300 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.038
Lumen 1900/1960 Im
Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin
Farbe weil
CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
Lange 118.55 cm
Breite 2.6cm
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SLV

Lichtquelle
1100373 HE Héhe 3.6cm
Zubehér Nettogewicht 0.405 kg
1006125 BATTEN , Einspeiser Bruttogewicht 0519 kg
weifd
BIG WHITE Seite 429
1006128 BATTEN , Direktverbin-
der weil®
1006126 BATTEN , Montageklam-
mern weif}
1006127 BATTEN , Verbinder
weifd
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