
TECHNISCHE DATENONE FLAT
Pendelleuchte, triple, 300cm, 2700/3000K, DALI 2,
Touch, schwarz

Dreimal Ring frei für eine neue, runde Designvariante: Die
ONE FLAT Pendelleuchte erweitert die beliebte SLV
Leuchtenfamilie um ein weiteres mit drei flachen Leuchtrin-
gen gesegnetes Mitglied, das neue Leistung verspricht. So
verströmen die Premium LEDs ein DALI-dimmbares, via
CCT-Switch in der Farbtemperatur verstellbares Licht
(2700/3000K), das farbneutral (CRI >90) und mit 50.000
Stunden äußerst langlebig ist. Einfach ideal für gehobene
private Wohnräume oder den gewerblichen Bereich. Ein-
fach ein rundes Erlebnis in Sachen Licht.

Art. Nr. 1007701

IP Code IP20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI 2,Touch

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 1700 mA

Schutzklasse I

Wattage 58 W

minimale Umgebungstemperatur -25 °C

maximale Umgebungstemperatur 45 °C

Netzwerk Bemessungs-Bereit-
schaftsleistung

0.5 W

Anzahl Leuchten an LS B16A 10

Anzahl Leuchten an LS C16A 16

Höhe Einschaltstrom 50 A

Dauer Einschaltstrom 209 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.4

Lumen 3500/3700 lm

Lichtfarbtemperatur 2700/3000 Kelvin

Farbe schwarz

CRI 90
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LXXBXX Daten L80B10

Lebensdauer 50000 h

Risikogruppe 1

Höhe 2 cm

Durchmesser 80 cm

Pendellänge 300 cm

Nettogewicht 8.4 kg

Bruttogewicht 8.988 kg

Lichtquelle

1908942
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