
DANE TECHNICZNEQUIMERA
lampa stołowa, 2700/3000K, miedź

Lampy wiszące, ścienne i stołowe z rodziny lamp QUIME-
RA zachwycają swoją ponadczasową elegancją. Każdy
członek jest pokryty wysokiej jakości powłoką PVD, co
sprawia, że powierzchnia jest doskonała. Trzy kolory: star-
zony brąz, matowo niklowana i szczotkowana mosiądz
prezentują się wyjątkowo dobrze. Dodatkowo eleganckie
linie grawerowane na szkle sprawiają, że światło jest poś-
rednie, co tylko podkreśla szlachetny i ponadczasowy cha-
rakter.

Nr artykułu 1008040

Różne wyjścia światła 1

Kod IP IP20

Klasa odporności na uderzenia IK 04

Odporność na uderzenia 0.5 Joule

Montaż Wersja przenośna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 4.3 W

Temperatura otoczenia 0 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 14.9 A

Czas trwania prądu rozruchowego 462 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0

Strumień świetlny 110/120 lm

Temperatura barwy światła 2700/3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 360 °

Kolor matowa ciemna miedź

CRI 90

Dane LXXBXX L80B50

Okres użytkowania 50000 h

27,7

Ø 7,6

Ø 8
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Risk Group 0

Wysokość 27.7 cm

średnica 8 cm

Waga netto 1.06 kg

Waga brutto 1.3 kg

Źródła światła

2014569
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