
TECHNISCHE DATENSYNA WIDE
Erdspiessleuchte, 3000 K, 115°, IP65, eckig, schwarz

Die SYNA WIDE Erdspießleuchten mit IP65-Schutz sind
mit einer 6 W LED ausgestattet und in den Lichtfarben
2200 K und 3000 K erhältlich. Sie bieten einen breiten
115° Abstrahlwinkel, ideal zur Beleuchtung von Büschen
und Fassaden. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden
und einem robusten Aluminiumgehäuse, das über einen
Erdspieß einfach zu befestigen ist, sind sie perfekt für den
Außenbereich geeignet. Der Anschluss erfolgt über ein 1,5
m Kabel mit Schuko-Stecker (IP44).

Art. Nr. 1008479

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

IP Code IP65

Schlagfestigkeitsklasse IK 06

Schlagfestigkeit 1 Joule

Montage Mobil

Montagedetails Spieß

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60 Hz

Sekundär Strom / Spannung 500

Schutzklasse I

Wattage 5.5 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Anzahl Leuchten an LS B16A 64

Anzahl Leuchten an LS C16A 102

Höhe Einschaltstrom 15 A

Dauer Einschaltstrom 200 µs

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 60 °C

Lumen 650 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 115 °

Farbe schwarz
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CRI 80

Binning 3.2 SDCM

Lebensdauer 30000 h

Risikogruppe 1

Breite 7.6 cm

Höhe 8.5 cm

Tiefe 10.5 cm

Länge Erdspiess 17.3 cm

Nettogewicht 0.58 kg

Bruttogewicht 0.65 kg

BIG WHITE Seite 804

Lichtquelle
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