
TECHNISCHE DATENONE
Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 2700/3000K,
23W, PHASE, 130°, messing

Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der
ONE Familie alle Blicke auf sich. Das gilt auch für die neu-
en ONE Wand- und Deckenaufbauleuchten, die die belieb-
te SLV Familie mit ihrem nach oben und unten austrahlen-
den Licht erweitern. Sie sind in drei trendige Farben, je
zwei Größen, mit via CCT-Switch einstellbarer Lichtfarbe
(2700K/3000K) und Phasenabschnitts- oder DALI-steuer-
bar erhältlich.

Art. Nr. 1008548

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

2

IP Code IP20

Montage Aufbau

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60 Hz

Sekundär Strom / Spannung 600 mA

Schutzklasse I

Wattage 23 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 30 °C

Anzahl Leuchten an LS B16A 94

Anzahl Leuchten an LS C16A 94

Höhe Einschaltstrom 5 A

Dauer Einschaltstrom 100 µs

Lumen 750/800 lm

Lichtfarbtemperatur 2700/3000 Kelvin

Farbe messing

CRI 90

Lebensdauer 50000 h

Höhe 11.5 cm

Ø 60

11,5
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Durchmesser 60 cm

Nettogewicht 1.8 kg

Bruttogewicht 4.68 kg
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