
TECHNISCHE DATENTRAIL-LITE® 60
4er Set, Bodeneinbauleuchten, 3000K, IP67, rund,
edelstahl / aluminium

Die neue Generation der TRAIL LITE 60 Boden- und
Wandeinbauleuchten arbeitet mit 24V DC und eignet sich
ideal für die dekorative Orientierungsbeleuchtung auf Ter-
rassen. Durch die robuste Bauweise und die Schutzart
IP68 ist die Leuchte optimal vor Staub und zeitweiligem
Untertauchen geschützt – und damit perfekt für den Au-
ßenbereich geeignet. Das runde Einbauleuchtengehäuse
aus Aluminium ist mit einer langlebigen, energieeffizienten
LED ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über
ein separat erhältliches 24V Netzteil.

Art. Nr. 1008841

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

4

IP Code IP44/IP67

Schlagfestigkeitsklasse IK 08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60 Hz

Sekundär Strom / Spannung 24 V

Schutzklasse II

Wattage 4.6 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Anzahl Leuchten an LS B16A 8

Anzahl Leuchten an LS C16A 14

Höhe Einschaltstrom 100 A

Dauer Einschaltstrom 270 µs

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 32 °C

Lumen 25 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Farbe edelstahl / aluminium

CRI 80
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Lebensdauer 30000 h

Risikogruppe 1

Höhe 7.25 cm

Durchmesser 6 cm

Nettogewicht 2.25 kg

Bruttogewicht 2.5 kg

Einbautiefe 7.3 cm

Einbaudurchmesser 4 cm

Lichtquelle
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