DECONA 30 CL

TECHNISCHE DATEN

SLV

PHASE, Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 17 Art. Nr. 1008920
W, schwarz / gold
IP Code P44
Entdecken Sie modernes Design zum attraktiven
Preis-Leistungs-Verhaltnis: Die DECONA Deckenaufbau- Schlagfestigkeitsklasse IK 06
leuchten sind in zwei verschiedenen GréBen und in den
Farben Schwarz, WeiB oder mit einem goldenen Innenring Schlagfestigkeit 1 Joule
erhéltlich, um einen trendigen Farbakzent zu setzen. Durch
separat erhaltliche Einbaurahmen und Abhangesets lassen Montage Aufbaul
sich die Leuchten auch als Einbau- und Pendelleuchten in- .
stallieren. Und dank ihrer Schutzklasse IP44 sind sie auch Montagedetails Decke
auch flr den Einsatz im Badezimmer geeignet. Dimmbar Ja
Technologieder Dimmung Phasenabschnitt

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60 Hz

15,8 Sekundar Strom / Spannung 230 mA

Schutzklasse I

%0 Wattage 17 W
minimale Umgebungstemperatur -20 °C
maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Anzahl Leuchtenan LS B16A 97
Anzahl Leuchten an LS C16A 97
Hoéhe Einschaltstrom 4.52 A
Dauer Einschaltstrom 111 ps

Lumen

1680/1760 Im

Lichtfarbtemperatur

300074000 Kelvin

CRI

90

UGR =

25
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SLV

Lichtquelle
2254626 2 @ Lebensdauer 50000 h
Zubehor Risikogruppe 0
1008585 DECONA , Einbaurah- Hohe 5.8cm
men, @31.3 cm, weil}
Durchmesser 30cm
1008587 DECONA , Abhangeset, .
Pendellange 150 cm, Nettogewicht 1.32kg
schwarz Bruttogewicht 1.64 kg
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