ENOLA 2.0 M | CW,
SINGLE, GU10, QPARS51,
ROUND

ENOLA 2.0 M, CW, SINGLE, QPAR51, rund, Wand- und
Deckenaufbauleuchte, 1 x 10 W, schwarz

Die ENOLA 2.0 M ist eine runde Wand- und Deckenauf-
bauleuchte, die sich fur den Einsatz in Innenrdumen eignet.
Sie verfligt Uber eine einzelne Lichtquelle mit einer Leistung
von 10 Watt und verwendet einen QPAR51-Sockel vom
Typ GU10. Das Gehause besteht aus Aluminium und
Stahl, erganzt durch Elemente aus Polycarbonat. Mit Ab-
messungen von etwa 10,7 cm Lange, 7 cm Breite und 9,1
cm Hohe ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Schutzart
IP20 weist darauf hin, dass die Leuchte gegen feste
Fremdkorper ab 12,5 mm geschitzt ist, jedoch keinen
Schutz gegen Wasser bietet. Die Schlagfestigkeit ist mit
IKO2 klassifiziert, was eine geringe StoBfestigkeit bedeutet.
Dieses Produkt eignet sich fur die Installation an Wanden
oder Decken und bietet eine funktionale Beleuchtungslo-
sung fur verschiedene Innenraume.
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Leuchtmittelempehlung

SLV

Art. Nr. 1011893
Fassung GU10
Anzahl Fassungen 1
Schwenkbereich 90°
Horizontaler Drehbereich 340°

IP Code IP20
Schlagfestigkeitsklasse K02
Montage Aufbau
Montagedetails Decke,Wand,

Primare Nennspannung

220-240V V ~ 50/60Hz

Schutzklasse |
Wattage 10w
minimale Umgebungstemperatur -20°C
maximale Umgebungstemperatur 40°C
Farbe schwarz/schwarz
Lange 10.7cm
Breite 7cm
Hoéhe 9.1cm
Nettogewicht 0.24 kg
Bruttogewicht 0.33kg
BIG WHITE Seite 326

LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K,

1005077
schwarz
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SLV

Zubehor

1011749 ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, @ 54
mm, schwarz

1011750 ENOLA Q.O/BIMA 2.0 M, Dekoring, @ 54
mm, wei

1011751 ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, @ 54
mm, gold

1011752 ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, @ 54
mm, kupfer
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