
DANE TECHNICZNEDL 126
lampa wpuszczana, LED, 2700K, okrągła, chrom, 2,8W

Lampa wpuszczana DL 126 przekonuje niewielką wyso-
kością, dzięki której idealnie nadaje się do zastosowania w
miejscach, gdzie wymagana jest mała głębokość zabudo-
wy. Sześć diod LED SMD o długiej żywotności i łącznej
mocy 3W zapewnia niezbędne natężenie oświetlenia. Ta
lampa wpuszczana jest dostępna w kolorze białym, chro-
mowanym i szczotkowanego metalu. Do zasilania wyma-
gany jest odpowiedni zasilacz stałonapięciowy 12V. Lam-
pa zawiera wbudowane żarówki LED o ciepłej białej bar-
wie.

Nr artykułu 112162

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 12V

Klasy ochrony III

Wydajność 2.8 W

Strumień świetlny 170 lm

Temperatura barwy światła 2700 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 90 °

Kolor chrom

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 60000 h

Emisja światła Bezpośredni

Risk Group 0

Wysokość 1.6 cm

średnica 6.5 cm

Waga netto 0.122 kg

Waga brutto 0.147 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 1.4 cm
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Średnica montażowa 5.7 cm

Źródła światła

916522

Akcesoria
1005381 LED źródło zasilania ,

200 W 12/24 V

1005444 LED , źródło zasilania, 15
W 12 V

112182 RAMA MONTAŻOWA ,
do lampy wpuszczanej
DL 126, okrągła, chrom

112185 RAMA MONTAŻOWA ,
do lampy wpuszczanej
DL 126, okrągła, metal
szczotkowany
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