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WHCTPYKLIMA NO SKCMNYATALIMM YACTb A
CBETUNbHIK ANs 2-Cha3Hoit OCBETUTENBHOM
TpekoBow cuctembl SLV D-Track

BRUKSANVISNING DEL A Armatur for SLV 2-
fas kontaktskensystem D-Track

KULLANMA KILAVUZU BOLUM A
SLV 2 fazli lamba D-Track akim hatti sistemi

HASZNALATI UTASITAS, A. RESZ Lampak 2
fazist SLV aramsin-rendszerhez (D-sin)

— ) ==
H6Ed E BEHE88 8 BEa

140250
.01
...60
...61

©06.11.2019 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.




SLV

)¢

DE - Entsorgung (Européische Union)

Produkt nicht im Hausmiill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol
sind entsprechend der Richtlinie(WEEE) iiber Elektro- und
Elektronik-Altgeréte tiber die drtlichen Sammelstellen fiir Elektro-
Altgerate zu entsorgen!

EN - Disposal (European Union)

Do not dispose the product with the regular household waste!
Products marked with this sign must be disposed according to the
directive (WEEE) on electrical and electronic devices at local
collection points for such devices!

FR - Information de recyclage (Union européenne)

Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagéres ! Les
produits qui présentent ce symbole sont a recycler suivant la
directive (WEEE) relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques, via des points de collecte pour appareils électriques
usagés !

ES - Indicaciones para la eliminacién (Unién Europea)

iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con
este simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, llevandolos a
los puntos de recogida selectiva de aparatos eléctricos y
electronicos locales.

IT - Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea)

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo
simbolo devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE)
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di
raccolta locale ad essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il
corretto metodo di smaltimento del presente materiale.

NL - Afvalverwijdering (Europese Unie)

Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten
met dit symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE)
via elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke
inzamelpunten voor elektrisch afval te worden verwijderd!

DA - Henvisning om bortskafning (EU)

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE) om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale
indsamlingssteder for gamle el-apparater!

PL - Wskazéwka dotyczaca utylizaciji (Unia Europejska)

Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty
oznakowane tym symbolem nalezy utylizowa¢ zgodnie z
wytycznymi (WEEE) dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych w miejscowych punktach gromadzenia odpadow
elektrycznych!

RU - YkazaHue no ytunusaumu (Esponeitckuii Cotos)

He ytunuauposatb npubop Bmecte ¢ 6biToBbIMK OTX0AaMM!
MpoaykTel ¢ Noao6HbEIM 0603Ha4YeHeM B COOTB. C MonoxeHnem
(WEEE) no ytunusauum ctapbix SMeKTPUYECKNX 1 3NEKTPOHHbIX
npnbopoB HeobXoAMMO YTUNN3NPOBATL Yepes cneLanbHble
NYHKTbI cbopa cTapbix anekTponpubopos!

SV - Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen)
Produkten far ej kastas i hushallssoporna! Produkter som &r méarkta
med denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE)
for elektriska och elektroniska apparater pa de lokala
uppsamlingsstallena for el- och elektronikskrot.

TR - Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birligi)

Uriinii ev ¢opilyle birlikte atmayin! Bu sembolii tastyan driinler,
elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler
toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE) yonetmeligine baghdir.

HU - Hulladékkezelés (Eurdpai Unio)

A terméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyiitt dobja
kil A fenti jellel ellatott termékeket a WEEE, iranyelv szerint az
elektromos és elektronikus termékek szamara kihelyezett
hulladékgyjtékbe tegye!

Technische Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject
to change. Les détails techniques sont sujet a des changements.
Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche
tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til
tekniske aendringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzezone.
CoxpaHsieTcsi NpaBo Ha BHECEHUE TEXHUYECKUX N3MEHEHWI.
Tekniska andringar kan férekomma. Teknik degisiklik yapma hakki
saklidir. A technikai részletek termékenként valtozhatnak.

Wmnoprép: OO0 «Mapben»

190005, r. CaHkT-MNeTepbypr,
MwuTpodhaHbesckoe wocce |, 2 Kopr. 2
Ten./cakc +7 (812) 644-6789
www.marbel.ru
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m Betriebsanleitung TEIL B
Leuchte fiir SLV 2-Phasen Stromschienensystem D-Track
140250 ...51 ...60 ...61

Anleitung sorgfiltig lesen und aufbewahren!

/\ Sicherheitshinweise fir Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und
Brandgefahr fiihren!

Produkt nicht verandern oder modifizieren.

Nichts an dem Produkt befestigen.

Produkt nicht abdecken.

&: Kennzeichnet auf Produkt oder in Abbildung mégliche heile
Oberflachen des Produkts.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschadigung auBer Betrieb
nehmen und Handler oder Elektrofachkraft kontaktieren.
Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden
nehmen.

Nicht in die aktive Lichtquelle starren.

Weitere Sicherheitshinweise = A

BestimmungsgeméaRe Verwendung
Nur mit entsprechenden Stromschienensystem verwenden.

Schutzklasse | (1) @ Anschluss mit Schutzleiter.

Nur in trockenen Innenrdumen betreiben.

Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung aussetzen.

Zulassige Umgebungstemperatur(ta): max. 25°C

Leuchtmittelwechsel

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem
von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar
qualifizierten Person ersetzt werden.

Pflege / Lagerung

A Produkt spannungsfrei schalten und abkihlen lassen.
RegelméaRig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur
auBerlich reinigen.

Nur trocken und sauber lagern.

Montage

A Komplettes System spannungsfrei schalten!

Nur beschriebenes Zubehér verwenden.

Beim Einsetzen keine Gewalt anwenden.

Beim Anbringen von Leuchten ist die zuléssige mechanische
Belastung der Schienen zu beachten.

Nur in einer Mindesthéhe von 2,50 m montieren und betreiben.
Adapter kann in beide Richtungen eingesetzt werden.

Je nach Richtung wird die eine oder andere Phase abgegriffen.
Adapter wie in Abbildung dargestellt einsetzen.

Geeigneter Dimmer: Phasenabschnittdimmer (Kirzel C).
Herstellerhinweise beachten.

A Sicheren Halt und ordnungsgemé&Re Funktion priifen!

m Operating Manual PART B
Luminaire for SLV Track System D-Track
140250 ...51 ...60 ...61

Read manual carefully and keep for further use!
A Safety advices for installation and operation.
Disregard may lead to danger of life, burning or fire!
Do not alter or modify the product.

Do not fasten anything on the product.

Do not cover the product.

&: Identifies hot surfaces of the product on the product itself or
on the figure.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and
contact your dealer or a qualified electrician.

Take measures that children get not harmed by the product.

Do not stare into the active light source.
Additional safety advices = A

SLv B )

Use as directed
Use only with corresponding track system.

Safety class | (1) @ Connection with protective conductor.
Operate only in dry indoor area.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.
Admissible ambient temperature(ta): max. 25°C.

Lamp replacement

The light source of this luminaire may only be replaced by the
manufacturer, an authorized service technician or a comparable
qualified person.

Care / Storage

A Disconnect product from mains and let it cool down.

Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water)
cloth.

Store dry and clean.

Installation

A Disconnect the complete system from the power supply.
Use only described accessories.

Do not use force when inserting the adapter.

When attaching luminaires pay attention to the admissible
mechanical load of the tracks.

Install and operate only at a minimum height of 2,50 m.
Adapter may be inserted in both directions.

Depending on the direction one or the other phase is tapped.
Insert as shown in the figure.

Suitable Dimmer: Trailing-edge phase dimmer (Code C). Note
manufacturers instructions.

A Check secure fixation and proper function!

m Mode d’emploi PARTIE B
Luminaire pour systéme de rail 2 phases SLV D-Track
140250 ...51...60 ...61

Lire attentivement le mode d’emploi et le conserver dans un
endroit sir !

A Consignes de sécurité pour I'installation et I'utilisation
Le non-respect peut entrainer un risque de mort, de brilures
et d’'incendie !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

Ne rien fixer sur le produit.

Ne pas couvrir le produit.

&: Indique les surfaces chaudes possibles du produit, sur le
produit ou dans [illustration.

En cas de soupgon de dysfonctionnement ou de dommage, arréter
I'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.
S'assurer que les enfants n"endommagent pas le produit.

Ne pas regarder la source lumineuse.

Consignes de sécurité complémentaires = A

Utilisation conforme
Utiliser uniquement avec le systéme de rail approprié.

Classe de protection | (1) @ Branchement avec céble de terre.
Utiliser uniquement dans des zones intérieures seches.

Ne pas exposer a de fortes contraintes mécaniques ou a une saleté
importante.

Température ambiante admise (ta) : max. 25°C

Remplacement de la source

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre
remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou
une personne de qualification équivalente.

Entretien / Stockage

A Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulierement, la partie extérieure seulement, avec un
chiffon Iégerement humidifié (a 'eau).

Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.
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Montage

A Mettre 'ensemble du systéme hors tension !

Utiliser uniquement les accessoires décrits.

Ne pas forcer lors de I'insertion.

Lors de l'installation de luminaires, veiller a respecter la charge
mécanique admissible des rails.

Installer et utiliser uniquement a une hauteur minimale de 2,50 m.
L'adaptateur peut étre installé dans les deux sens.

Selon le sens, I'une ou 'autre phase est captée.

Installer 'adaptateur comme indiqué sur l'illustration.

Variateur adapté : Variateur en fin de phase (dit C). Respecter les
instructions du fabricant.

A Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement !

E Manual de instrucciones PARTE B
Luminaria para sistema de carril SLV de 2 fases D-Track
140250 ...51...60 ...61

iLeer atentamente las instrucciones y guardarlas!

N\ Instrucciones de seguridad para instalacion y
funcionamiento

iEn caso de omision, subyace peligro de quemaduras,
incendio y lesiones mortales!

Ni modificar ni transformar el producto.
No fijar nada al producto.

No cubrir el producto.

A: Indica en el producto o en la ilustracién de posibles
superficies calientes en el producto.

En caso de sospechar mal funcionamiento, dafios o deterioro,
poner fuera de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico
electricista.

Cerciorarse de que los nifios no se hagan dafio con el producto.
No mire directamente al foco luminoso.

Otras instrucciones de seguridad = A

Utilizacion acorde a lo previsto
Utilizar exclusivamente con el sistema de carril correspondiente.

Clase de proteccion | (1) @ Conexion con toma de tierra.
Operar exclusivamente en areas interiores secas.

No exponer a fuerte esfuerzo mecanico ni a gran suciedad.
Temperatura ambiente admisible: max. 25°C

Cambio de lamparas

El foco luminoso de esta lampara solo debe ser sustituido por el
fabricante o un técnico autorizado por este o por una persona
igualmente cualificada.

Cuidados / Aimacenamiento

A Desconectar tension del producto y esperar a que se enfrie.
Limpiar regularmente solo el exterior con un pafio himedo (agua).
Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.

Montaje

A iDesconectar todo el sistema de la tension!

Utilizar exclusivamente el accesorio descrito.

No aplicar la fuerza durante la colocacion.

Al colocar luminarias debe respetarse la carga mecanica permitida
de los alimentadores.

Montar y operar exclusivamente a una altura minima de 2,50 m.
El adaptador puede colocarse en ambas direcciones.

En funcion de la direccion se deriva una u otra fase.

Colocar el adaptador tal y como figura en la ilustracion.

Dimer adecuado: Dimmer trailing edge (abreviatura C). Ténganse
en cuenta las instrucciones del fabricante.

A iRevisar el buen soporte y correcto funcionamiento!
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Istruzioni per 'uso PARTE B

Lampada per sistema di binari elettrificati bifase SLV D-Track
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Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

/A Awvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio
In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte,
combustione e incendio!

Non alterare né modificare il prodotto.
Non fissare nulla al prodotto.

Non coprire il prodotto.

: Contrassegna sul prodotto o nella figura la presenza di
superfici roventi del prodotto.
In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento,
mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.
Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.
Non guardare direttamente la sorgente luminosa.

Altre avvertenze di sicurezza = A

Utilizzo conforme
Usare solo con apposito sistema di binari elettrificati.

Classe di protezione | (1) @ collegamento con cavo di terra.
Azionare soltanto in ambienti chiusi all'asciutto.

Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.

Temperatura ambiente ammessa (ta): max. 25°C

Sostituzione della lampadina

La sorgente luminosa di questa lampada pud essere sostituita
esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da
una persona qualificata equiparabile.

Cura / Conservazione

A Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.

Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno
leggermente imbibito di acqua.

Conservare solo asciutto e pulito.

Montaggio

A Togliere la corrente dall'intero sistemal!

Usare solo gli accessori descriti.

Non esercitare forza durante I'applicazione.

Applicando le lampade, va rispettato il carico meccanico massimo
ammesso dei binari.

Montare e azionare soltanto con un’altezza minima di 2,50 m.
L’adattatore puo essere inserito in entrambe le direzioni.

A seconda della direzione, viene misurata I'una o I'altra fase.
Inserire 'adattatore come illustrato in figura.

Dimmer adatti. Dimmer con taglio di fase discendente
(abbreviazione C). Rispettare le indicazioni del produttore.

A Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!

Gebruiksaanwijzing DEEL B
Armatuur voor SLV 2-fasen spanningsrailsysteem D-Track
140250 ...51...60 ...61

Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

A\ Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik
Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot
gevolg hebben!

Product niet wijzigen of aanpassen.

Niets aan het product bevestigen.

Product niet afdekken.

&: Markeert op het product of de afbeelding mogelijk hete
oppervlakken van het product.

Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer
gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien.
Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door
contact met het product.

Niet in de lichtbron kijken.

Overige veiligheidsinstructies = A

SLv B

Beoogd gebruik
Alleen met het bijbehorende spanningsrailsysteem gebruiken.

Veiligheidsklasse | (1) @ aansluiting met aardedraad.
Alleen in droge ruimten binnen gebruiken.

Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke
vervuiling.

Toegestane omgevingstemperatuur (ta): max. 25°C

Lichtbronnen vervangen

De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of een
door hem geautoriseerde service-technicus of een vergelijkbaar
geschoolde persoon worden vervangen.

Verzorging / Opslag
Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.
Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant
reinigen.
Alleen droog en schoon bewaren.

Montage

A Compleet systeem spanningsvrij maken!

Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.

Bij het inzetten niet forceren.

Bij het aanbrengen van armaturen dient de toegestane
mechanische belasting van de rails in acht genomen te worden.
Uitsluitend op een minimale hoogte van 2,50 m monteren en
gebruiken.

Adapter kan in twee richtingen ingezet worden.

Afhankelijk van de richting wordt de adapter op de ene of andere
fase ingesteld.

Adapter inzetten zoals op de afbeelding is weergegeven.
Geschikte dimmer: fase-afsnijdingsdimmer (afkorting C). Neem de
aanwijzingen van de fabrikant in acht.

A Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

m Driftsvejledning PART B
Lampe til SLV 2-faset stromskinnesystem D-Track
140250 ...51...60 ...61

Les vejledningen grundigt og opbevar den!

A Sikkerhedshenvisninger vedrerende installation og brug
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrandinger
og brand!

Der ma ikke foretages eendringer eller modifikationer af produktet.
Der ma ikke fastgeres noget til produktet.

Produktet ma ikke deekkes fil.

A: Markerer pa produktet eller pa billedet de produktoverflader,
som kan blive meget varme.

Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet
tages ud af drift. Kontakt s& forhandleren eller en el-installater.
Serg for, at barn ikke tager skade af produktet.

Undga at se ind i lyskilden.

Yderligere sikkerhedshenvisninger = A

Tilsigtet anvendelse

Ma kun anvendes med det tilsvarende stremskinnesystem.
Beskyttelsesklasse | (1) =/ - tilslutning med beskyttelsesleder.
Ma kun anvendes i terre indendgrs rum.

Ma ikke udseettes for kraftige mekaniske belastninger eller steerk
forurening.

Tilladt omgivelsestemperatur (ta): max. 25°C

Skift af lyskilde
Denne lampes lyskilde ma kun erstattes af producenten eller af en
af ham bestilt servicetekniker eller en lignende kvalificeret person.

Pleje / lagring

Afbryd spaendingsforsyningen til produktet og lad den kele af.
Rens regelmaessigt og kun pa ydersiden med en let fugtet klud
(vand).
Skal opbevares rent og tert.

©06.11.2019SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-PaIenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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Montage

A Afbryd spaendingen til hele systemet!

Anvend kun det beskrevne tilbehgr.
Brug ikke vold ved iszetning.
Ved anbringelsen af lamper skal der tages hensyn til skinnernes

tilladte mekaniske belastning.

Ma kun monteres og anvendes i en mindste hgjde pa 2,50 m.
Adapteren kan seettes ind i begge retninger.

Afhaengigt af retningen anvendes den ene eller den anden fase.
Seet adapteren i som vist pa billedet.

Egnede deempere: Bagkants fasedeemper (forkortelse C). Tag
hensyn til fabrikantens oplysninger.

A Kontroller med hensyn til sikker fastgering og korrekt funktion!

Instrukcja obstugi CZESC B
Oprawa do 2-fazowego systemu szynowego SLV D-Track
140250 ...51 ...60 ...61

Instrukcje nalezy dokfadnie przeczytac i ja zachowac!

A Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji

Brak przestrzegania zasad moze powodowac zagrozenie zycia,
prowadzi¢ do powstania poparzer i pozaru!

Nie wolno dokonywa¢ zmian ani modyfikacji produktu.

Nie przytwierdza¢ nic do produktu.

Nie przykrywa¢ produktu.

: Ten symbol umieszczony na produkcie lub rysunku wskazuje
mozliwo$¢ nagrzewania sie powierzchni produktu.
W przypadku podejrzenia wadliwego dziatania lub uszkodzenia
wytaczy¢ i skontaktowac sie ze sprzedawcg lub uprawnionym
elektrykiem.
Upewnic sie, ze dzieci nie ucierpig przy kontakcie z produktem.
Nie patrze¢ w zrédto Swiatta.

Dalsze zasady bezpieczenstwa = A

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Uzywac¢ wytacznie w potaczeniu z odpowiednim systemem
szynowym.

Klasa ochronnosci | (1) @ - podtaczenie przy pomocy przewodu
ochronnego.

Eksploatowa¢ wytacznie w suchych pomieszczeniach.

Nie poddawac¢ silnym obcigzeniom mechanicznym ani nie naraza¢
na mocne zabrudzenie.

Dopuszczalna temperatura otoczenia(ta): max. 25°C

Wymiana zrédta Swiatta

Zrodto $wiatta tej lampy moze zostaé wymienione jedynie przez
zleconego przez Panstwa technika serwisowego lub przez osobe z
poréwnywalnymi kwalifikacjami.

Dbatos¢ / sktadowanie

A Odtaczy¢ produkt od napiecia i pozostawi¢ do ostygniecia.
Czyscic regularnie tylko z zewnatrz przy uzyciu lekko zwilzonego
(woda) recznika.

Przechowywac wyfacznie w stanie suchym i czystym.

Montaz

A Nalezy odtaczy¢ caty system od napiecia!

Korzysta¢ wytacznie z opisanych akcesoriow.

Nie uzywa¢ sity przy montazu.

W trakcie montazu opraw nalezy przestrzegaé informacji
dotyczacej maksymalnego mechanicznego obciazenia szyn.
Montowa¢ i eksploatowa¢ na wysoko$ci min. 2,50 m.

Adapter mozna zamontowa¢ z obu stron.

W zalezno$ci od wybranej strony zataczy sie odpowiednia faza.
Wiz adapter zgodnie z rysunkiem.

Wspotpracujacy typ Sciemniacza: Sciemniacz fazowy sterowany
malejaco (skrot C). Nalezy przestrzega¢ wskazan producenta.

A Sprawdzic, czy produkt zostal osadzony prawidlowo i czy
dziala poprawnie!



SLv B K

m WHcTpykuma no akcnnyarauuu YACTb B
CBeTUNbHUK AN 2-¢ha3Hol 0CBETUTENBHON TPEKOBON
cucrembl SLV D-Track
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BHumartensHo npo4yuTaTb U COXPaHUTb VIHCprKLWIlO!
AYKISBHVIH no 6esonacHocTu npun ycTaHoOBKe U
JKcnnyatayum

Hecobniopenue yKasaHuﬁ MOXeT npeAcTaBnATbL yrpo3y Ans
KU3HU, co3aBaTh Yrpo3y OXOroB U anapa!

He BbINONHATL M3MEHEHMIA N MOAUPUKALWIA B NPOAYKTE.
Huuero He 3akpennsiTb Ha NpoyKTe.

He HakpblBaTb NpoAYKT.

: OTMeyaeT Ha NpoyKTe UM Ha M306pakeHnn BOIMOXHO
ropsiyie NOBEPXHOCTM NPOAYKTa.
Mpv NoA03peHUN Ha HenpaBnIbHOE (YHKLMOHMPOBaHME UNK
MOBPEXEHNE BbIKMIOYMTL MPOAYKT W MPOKOHCYNbTUPOBATLCS C
TOProBbIM NPEANPUATUEM UMK CNIELManCTOM-3MEKTPUKOM.
O6ecneunTb, 4T0BbI NPOAYKT He NPELACTaBNSAN yrpo3bl ANs AETEN.
He cMoTpeTb HanpsiMyio Ha UCTOYHMK CBETA.

[lononHuTenbHbIe ykasaHus no BesonacHocTn = A

MNpuMeHeHe B COOTBETCTBUM C Ha3HAYEHUEM
[MPUMEHSATL TONBKO C COOTBETCTBYIOLLEI OCBETUTENBHON TPEKOBON
CMCTEMON.

Knacc sawmtbi | (1) @ MNOAKMIOYEHNE C 3aLMTHBIM NPOBOLOM.
OKCNMyaTMpoBaTh TOMBKO B CyXUX NOMELLEHMSX.

He noageprathb cunbHbIM MEXaH4ECKM Harpy3Kkam U CUrbHOMY
3arpA3HeHNIo.

[onyctmas makc.okpyxatoLeir cpefbi(ta): max. 25°C

3ameHa UCTOYHMKA CBeTa

/CTOYHMK CBETA AAHHOTO CBETUNBHIKA MOXET ObITb 3aMEHEH
TOMbKO NPOV3BOAUTENEM, YNOMHOMOYEHHBIM UM CEPBUCHBIM
TEXHUKOM WM CMIELMannCcTOM C COOTBETCTBYHOLLEN
KBanudukaumei.

Yxop | xpaHeHue

A OTKIIOUUTL MUTaHKE NPOAYKTa U aTb eMY OCTITb.
PerynsipHo YncTUTL TOMbKO CHApYXY Cnerka yBnaxHeHHol (Boaa)
candeTkoi.

XpaHuTb TOMbKO B CYXOM 1 YNCTOM COCTOSHUN.

MonTax

A OTKNIOYMTb NUTaHIMe BCeit cucTeMmbil!

Vcnonb3oBaTh TONbKO ONUCAHHbIE aKCECCYapbl.

He npunaratb 60nbLMX yCUINI NpY YCTaHOBKE.

Mpw ycTaHOBKE CBETUIBHIKOB HEOBXOANMO Y4UTbIBATL
MaKCUManbHyto MeXaHU4YEeCKyI0 Harpy3ky Ha LIMHOMPOBOA.
MwHUManbHas BbicoTa MOHTaxa 1 paboTbl cocTaenseT 2,50 M.
AzanTep MOXHO YCTaHOBUTb B 06ONX HanpaBneHusX.

B 3aBUCMOCTI OT HanpaBrneHNst UCNONb3YETCs OAHA UMK fpyrast
asa.

BcTaBuTh apanTep, kak nokazaHo Ha pUCYHKe.

Mopxopswwit aummep: Aummep Tvna C (cokpaleHue C).
CobnioaaTb ykasaHusi U3roTOBUTENS.

A [MpoBepuTL HAAEXHOE KpenneHue u Hagnexatiee
(yHKLUMOHMpPOBaHKe!
Mmnoptép: OO0 «Mapben»
190005, r. CaHkT-INeTepbypr,
MwuTpodaHbeBckoe Lwocce |, 2 kopr. 2
Ten./cakc +7 (812) 644-6789
www.marbel.ru

m Bruksanvisning DEL B
Armatur for SLV 2-fas kontaktskensystem D-Track
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Las igenom och forvara anvisningarna noggrant!

/\ sikerhetsinformation for installation och drift

Det finns risk for livsfarliga skador, brannskador och brand om
inte anvisningarna foljs!

Produkten far inte andras eller modifieras.

Sétt inte fast nagot pa produkten.

Produkten far inte dvertackas.

&: Indikerar pa en produkt att det kan forekomma heta ytor.
Vid misstanke om fel eller skador far produkten inte anvandas.
Kontakta aterforsaljaren eller en elektriker.

Se till att barn inte kan skada sig pa produkten.

Titta inte in i ljuskéallan.

Ytterligare sékerhetsinformation = A

SLv B )

Avsedd anvandning
Anvénd endast till motsvarande kontaktskensystem.

Skyddsklass | (1) @ Anslutning med skyddsledare.
Anvénd endast i torra utrymmen inomhus.

Utsétt inte for kraftig mekanisk belastning eller kraftig
nedsmutsning.

Tillaten omgivningstemperatur (er): max. 25°C

Byta ljuskalla

Denna lampas ljuskalla far endast bytas ut av tillverkaren eller en
av denne auktoriserad servicetekniker eller en liknande kvalificerad
person.

Skotsel / Forvaring

A Koppla produkten spanningsfri och lat den svalna.
Rengoér regelbundet med en nagot fuktad trasa (vatten).
Forvara endast torrt och rent.

Montage

A Koppla systemet helt spanningsfritt!

Anvand endast de tillbehér som anges.

Anvand inget vald vid isattningen.

Nar armaturer ansluts maste hansyn tas till skenornas tillatna
mekaniska belastning.

Montera och anvénd endast pa en minimihgjd av 2,5 m.
Adaptern kan séttas in i bada riktningarna.

Vilken fas som anvands beror pa riktningen.

Satt i adaptern enligt bilden.

L&mpliga dimmertyper: Framkantsdimmer (férkortning C).
Observera tillverkarens information.

A Kontrollera att allt sitter fast ordentlig och fungerar!

Kullanma kilavuzu BOLUM B
SLV 2 fazl lamba D-Track akim hatti sistemi
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Kilavuzu dikkatle okuyun ve saklayin!

A\ Kurulum ve isletim icin giivenlik uyarilan

Uyarilara uymama 6liim, yanma ve yangin tehlikesine yol
acabilir!

l:;lr[]nde degistirme veya yeniden uyarlama iglemi yapmayin.
Urline herhangi bir sey baglamayin.

Uriiniin Gstiini 8rtmeyin.

&: Uriinde veya sekilde iriintin olasi sicak yiizeylerini gdsterir.
Hatali galisma sliphesinde veya bir hasar durumunda kapatin ve
saticiya veya bir elektrikgiye bagvurun.

Gocuklarin triinden zarar gérmemesini saglayin.

Isik kaynagina bakilmamalidir.

Diger giivenlik uyarilari = A

Amaca uygun kullanim
Sadece uygun akimli ray sistemi ile birlikte kullanin.

Koruma sinifi I (1) @ - Koruyucu iletkenli baglanti.

Yalnizca kuru kapali i¢ mekanlarda galigtirin.

Giigli mekanik yiiklere veya giiglu kilenmeye maruz birakmayin.
izin verilen ortam sicakli§i(ta): max. 25°C

Isiklandirma araci degisimi

Bu lambanin 1sik kaynagi, sadece Uretici veya Uretici tarafindan
gorevlendirilen bir teknik servis elemani veya benzer yetkiye sahip
bir kisi tarafindan degistirilebilir.

Bakim / Saklama

A Uriinii gerilimsiz hale getirin ve so§umaya birakin.
Sadece hafifge islatilmis (su ile) bir bezle diizenli olarak temizleyin.
Sadece kuru ve temiz olarak depolayin.

©06.11.2019SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-PaIenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.

SLv B )

Montaj

A Tiim sistemi gerilimsiz hale getirin!

Sadece agiklanan aksesuarlari kullanin.

Yerlestirme sirasinda zor kullanmayin.

Lambalar takilirken raylarin azami mekanik yikii dikkate
alinmalidir.

Sadece minimum 2,50 m ykseklikte kurun ve calistirin.
Adaptdr her iki yénde de yerlestirilebilir.

Yone bagli olarak fazlardan birine dokunulur.

Adaptori sekilde gosterildigi gibi yerlestirin.

Uygun dimer: Faz kapatma dimeri (C kisaltmas). Uretici uyarilarina
dikkat edin.

A Yerinde saglam durup durmadigini ve diizgiin galisip
calismadigini kontrol edin!

m Hasznalati utasitas, B. rész
Lampak 2 fazisu SLV aramsin-rendszerhez (D-sin)
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Olvassa el figyelmesen és 6rizze meg az utasitast!

A\ A csatlakoztatasra és iizemeltetésre vonatkozé biztonsagi
utasitasok

Figyelmen kiviil hagyasa élet-, égés- és tlizveszélyhez
vezethet!

Ne véltoztassa meg vagy mddositsa a terméket.

A termékre ne rdgzitsen semmit.

A terméket nem szabad letakarni.

A: A terméken vagy a kotésben a termék lehetséges forrd
felliletét jeldli.

Mukddési hiba vagy sériilés gyanuja esetén helyezze lizemen
kivil, és vegye fel a kapcsolatot a kereskedével vagy egy
villamossagi szakemberrel.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a gyerekek nem tesznek kart a
termékben.

Ne nézzen kdzvetleniil a fényforrasba.

Tovabbi biztonsagi utasitasok = A

Rendeltetésszerii hasznalat
Kizarélag megfeleld aramsin rendszert hasznaljon.

(1) @védelmi osztaly - csatlakoztatas véddvezetével.
Kizérélag szaraz belsd térben lizemeltesse.

Ne tegye ki erds mechanikus igénybevételnek vagy erés
szennyezédésnek.

Megengedett kérnyezeti hémérséklet (ta): max. 25°C

Vilagitoeszkoz cseréje
A lampatest fényforrasanak esetleges cseréjét kizarélag a gyarto,
vagy mindsitett szakember végezheti el.

Apolas | Tarolas

A Fesziiltségmentesitse a terméket, és hagyja lehdilni.
Tisztitsa meg rendszeresen kiviilrél enyhén nedves (vizes)
torlékenddvel.

Kizérélag szaraz és tiszta helyen tarolando.

Osszeszerelés

A Fesziiltségmentesitse a teljes rendszert!

Kizérolag a leirt tartozékot hasznalja.

Behelyezésnél ne alkalmazzon erészakot.

A lampatestek felszerelése soran vegye figyelembe a sinek
engedélyezett mechanikai terhelését.

Csak legalabb 2,50 m-es magassagba szerelhetd és kezelhetd.
Az adapter mindkét iranyban behelyezheté.

Az iranytol figgéen az egyik vagy a masik fazis elagazik.

Az adaptert az abran feltiintetett modon helyezze be.

Megfelel6 fényerészabalyozé: Fazishasitasos fényerészabalyozé
(C rovidités). Vegye figyelembe a gyartd utasitasait

A Ellendrizze a biztonsédgos megtamasztast és az el6irasszerl
miikddést!



